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numer porzadkowy przepisu wg Szczeg6towego programu egzaminéw

L

1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego

L1 tekstu ustawy. Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118 Zmiana: Dz.U.06.170.1217 art.41,

\ oznaczenie pomochicze przepisu w Szczegbétowym programie egzaminéw

Warszawa, lipiec 2014
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PRAWO BUDOWLANE

1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
1.1 Jednolity tekst Dz.U.13.1409 Zmiany: Dz.U.14.40 art.57
1 art.1

Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiérki:
A. tylko budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

B. obiektéw budowlanych.

C. tylko budynkéw trwale zwigzanych z gruntem.

2 art.1
Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:
A. tylko obiektow realizowanych ze srodkéw publicznych.
B. tylko budynkow trwale zwigzanych z gruntem.
C. wszelkich obiektéw budowlanych.

3 art.100
Kierownik budowy, ktory dopuscit sie czynu podlegajgcego odpowiedzialnosci zawodowej w
budownictwie w trybie ustawy Prawo budowlane moze by¢ pociggniety do odpowiedzialnosci
zawodowej jezeli od dnia zakonczenia rob6t budowlanych na ktérej ten czyn popenit
uptyneto nie wiecej niz:

A. jeden rok.

B. trzy lata.
C. pieclat.
4 art.12 ust.1 pkt 3

Czy kontrole techniczng wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych ustawa Prawo
budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

A. Tak.
B. Nie.
C. Prawo budowlane tego nie okresla.

5 art.12 ust.7

Osoba, ktéra pozytywnie zdata egzamin na uprawnienia budowlane moze wykonywa¢ samodzielng
funkcje techniczng od dnia:

A. otrzymania decyzji 0 zdaniu egzaminu i nadaniu uprawnien budowlanych.

B. uzyskania wpiséw - do centralnego rejestru prowadzonego przez Gtdwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz na liste czitonkéw wlasciwej izby samorzgdu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

C. zdania egzaminu.

6 art.14 ust.1 pkt 2a
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen sg udzielane w specjalnosci:
A. drogowe;.
B. minerskiej.
C. instalacyjnej w zakresie melioracji wodnych.

7 art.17
Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?
A. Firmy budowlane i biura projektowe.

B. Projektant, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik
robét.

C. Producenci i dostawcy materiatéw budowlanych i firmy wykonawcze.

Warszawa, lipiec 2014
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art.18 ust.1

Co nalezy do obowigzkéw inwestora?

A. Zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

B. Prowadzenie dziennika budowy.

C. Wytyczenie obiektu budowlanego.

art.2 ust.1
Czy ustawe Prawo budowlane stosuje sie do wyrobisk goérniczych?
A. Stosuje sie.
B. Nie stosuje sie.
C. Stosuje sie w zaleznosci od decyzji o lokalizac;ji.

art.20 ust.3 pkt 2
Jakie projekty budowlane nie wymagajg sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z przepisami
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego?
A. Budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie

i sktadowe o prostej konstrukcji.
B. Obiekty o kubaturze do 2500 m°.
C. Obiekty o kubaturze do 5000 m®.

art.21a ust.1
Kto jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, przed rozpoczeciem budowy?
A. inspektor nadzoru.
B. kierownik budowy.
C. inwestor.

art.23 ust.1
Kierownik budowy ma prawo:

A. wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych w przypadku,
gdy prowadzg one do usprawnienia procesu budowy.

B. wystepowania do projektanta, bez zgody inwestora, 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych.

C. wykonanie zmian bez uzgodnien jezeli usprawniajg proces budowy.

art.24
taczenie jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest dopuszczalne w
zakresie tego samego procesu budowlanego:
A. projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
B. kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
C. kierownika budowy i projektanta.

art.28 ust.1
Roboty budowlane, na ktére wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna rozpocza¢:
A. po otrzymaniu dziennika budowy.
B. jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
C. po przekazaniu placu budowy.

art.29 ust.1 pkt 10
Pozwolenia na budowe nie wymaga budowa:
A. miejsc postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wigcznie.
B. indywidualnych przydomowych oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci do 10 m3 na dobe.
C. wolno stojgcych budynkéw gospodarczych o powierzchni zabudowy do 30 m2.

art.3 pkt 10
Wg ustawy Prawo budowlane przez okreslenie "teren budowy" nalezy rozumie¢:
A. teren w granicach dziatki budowlanej.
B. plac budowy, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane.

C. przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Warszawa, lipiec 2014
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art.3 pkt 2a
Czy budynek wolnostojgcy, w ktérym wydzielono jeden lokal mieszkalny i jeden lokal uzytkowy,
moze byé uznany za budynek jednorodzinny w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
A. Zawsze, niezaleznie od wielkosci lokali.
B. Tylko wowczas, gdy powierzchnia lokalu uzytkowego nie przekracza powierzchni
lokalu mieszkalnego.

C. Tylko wowczas, gdy powierzchnia lokalu uzytkowego nie przekracza 30% powierzchni
catkowitej budynku.

art.3 pkt 4b
W rozumieniu ustawy - Prawo budowlane budowlg nie jest:
A. wolno stojgcy maszt antenowy.
B. wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe.
C. wodotrysk.

art.30 ust.2
W zgtoszeniu budowy nalezy okreslic:
A. termin rozpoczecia i zakonczenia rob6t budowlanych.
B. rodzaj wykonywanych robét budowlanych.
C. rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych oraz termin ich rozpoczecia.

art.31 ust.1 pkt 2

Pozwolenia nie wymaga rozbiérka:

A. budynkéw gospodarczych o wysokosci 9,0 m.

B. obiektéw i urzadzen budowlanych, na budowe ktérych nie jest wymagane pozwolenie na
budowe, jezeli nie podlegajg ochronie jako zabytki.

C. budynkoéw i budowli o wysokosci 9,5 m, jezeli ich odlegto$¢ od granicy dziatki jest mniejsza
niz 4,00 m.

art.32 ust.4 pkt 2

Komu moze by¢ wydane pozwolenie na budowe?

A. temu, kto ztozyt oswiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

B. temu, kto przediozyt kserokopie dokumentu stwierdzajgcego wlasnosé.

C. temu, kto przedtozyt og6ing umowe dzierzawy.

art.33 ust.2 pkt 1
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotgczyé:
A. trzy egzemplarze projektu budowlanego.
B. dwa egzemplarze projektu budowlanego.
C. cztery egzemplarze projektu budowlanego.

art.34 ust.5
Jak dtugo jest wazna decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany, poprzedzajgca wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe?
A. przez czas w niej oznaczony, jednak nie dtuzej niz rok.
B. przez czas w niej oznaczony, jednak nie dtuzej niz p6t roku.
C. przez czas w niej oznaczony, jednak nie dtuzej niz dwa lata.

art.35 ust.6
Jaka jest wysokosc¢ kary w przypadku nie wydania przez organ decyzji o pozwoleniu na budowe
w okreslonym terminie:
A. 100 ziotych za kazdy dzien zwioki.
B. 200 ziotych za kazdy dzien zwioki.
C. 500 ztotych za kazdy dzien zwioki.

Warszawa, lipiec 2014
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art.39 ust.1
Czy prowadzenie rob6t budowlanych przy obiekcie budowlanym, wpisanym do rejestru zabytkdw,
wymaga przed wydaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe:
A. uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych rob6t wydanego przez wiasciwego konserwatora
zabytkéw.
B. uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robét przez powiatowego
konserwatora zabytkow.

C. uzyskania opinii na prowadzenie tych rob6t przez miejskiego konserwatora
zabytkéw.

art.40 ust.1

Czy jest mozliwe przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzajgcej projekt

budowlany na rzecz innej osoby?

A. Tak, jezeli budowa zostata rozpoczeta, a osoba ta wykaze sie prawem do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

B. Tak, jezeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i strony znajdujgce sie
w obszarze oddziatywania obiektu wyrazg zgode.

C. Tak, jezeli przyjmie wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz ztozy oswiadczenie
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz posiada
zgode strony, dla ktorej decyzja ta zostata wydana.

art.42 ust.2 pkt 1
Za prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny:
A. inspektor nadzoru inwestorskiego.
B. kierownik budowy.
C. inwestor.

art.43 ust.1
Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg, po ich wybudowaniu,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej przez:
A. kierownika budowy.
B. uprawnionego geodete.
C. inspektora nadzoru inwestorskiego.

art.45 ust.1
Dziennik budowy jest prawidtowym dokumentem budowy jezeli zostat:
A. zakupiony i zatozony przez wykonawce.
B. zakupiony przez inwestora w wydawnictwie drukéw akcydensowych.
C. wydany odpfatnie przez wtasciwy organ.

art.47 ust.2
Wiasciwy organ podejmuje decyzje administracyjng o wejsciu na teren sgsiedniej nieruchomosci
(przy braku zgody jej wkasciciela) na wniosek:
A. kierownika budowy.
B. inwestora.
C. inspektora nadzoru inwestorskiego.

art.50 ust.4
Utrata waznos$ci postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych:
A. wymaga potwierdzenia w formie aktu administracyjnego.
B. wymaga zawiadomienia na pismie.
C. nastepuje z mocy prawa i nie wymaga potwierdzenia w zadnej formie.

art.52

Koszty zwigzane z rozbiérka obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanego bez wymaganego
pozwolenia na budowe, ponosi:

A. organ nadzoru budowlanego.
B. wiasciciel.
C. organ administracji architektoniczno-budowlane;.

Warszawa, lipiec 2014
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art.55 pkt 3
Dopuszcza sie uzytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych, gdy:
A. uporzadkowany zostat teren budowy.
B. mozliwe jest bezpieczne uzytkowanie obiektu.
C. wydane zostalo pozwolenie na uzytkowanie.

art.59 ust.4
Odmowa wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego nastepuje, gdy:
A. nie zostala wykonana czes$¢ robot wykonczeniowych.
B. nie zostata wykonana instalacja stuzgca ochronie srodowiska.

C. w trakcie budowy wystgpity zmiany nie odstepujgce w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego.

art.62 ust.1 pkt 1 lit.b
Jakie elementy budynku powinny by¢ poddane kontroli corocznej:
A. instalacje urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska.
B. instalacja elektryczna, piorunochronna.
C. estetyka obiektu budowlanego.

art.67 ust.1
Komu nakazuje wtasciwy organ rozbiérke obiektu i uporzadkowanie terenu, jesli nieuzytkowany
lub niewykonczony obiekt nie nadaje sie do remontu lub odbudowy?
A. Wiascicielowi lub zarzadcy.
B. Zarzadowi gminy.
C. Uzytkownikowi.

art.7 ust.1 pkt 1
Do przepiséw techniczno budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zalicza sie:
A. warunki techniczne wykonania rob6t budowlanych.
B. warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie.
C. warunki techniczne odbioru rob6t budowlanych.

art.70 ust.1
Stwierdzone w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego uszkodzenia i braki,
ktére mogtyby spowodowaé zagrozenie dla ludzi, mienia, srodowiska winny by¢ usuniete przez
wihasciciela, zarzadce lub uzytkownika:
A. w czasie trwania kontroli lub bezposrednio po zakonczeniu kontroli.
B. gdy wystgpi zagrozenie.
C. w dowolnym terminie.

art.73 ust.2 pkt 3
Katastrofg budowlang nie jest:
A. gwaltowne, niezamierzone zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan.
B. awaria instalac;ji.

C. niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, elementéw
urzgdzen formujgcych, scianek szczelnych i obudowy wykopéw a takze konstrukcyjnych
elementow rusztowan.

art.74
Kto prowadzi postepowanie wyjasniajgce dotyczace przyczyn katastrofy budowlanej?
A. Wiasciwy organ nadzoru budowlanego.
B. Panstwowa Straz Pozarna.
C. Wiasciwy miejscowo prokurator.

art.75 ust.1 pkt 1
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy jest zobowigzany:
A. zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym.
B. powiadomi¢ Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa.
C. powiadomi¢ Krajowg Izbe Inzynieréw Budownictwa.

Warszawa, lipiec 2014
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art.79
Kogo wtasciwy organ po zakonczeniu prac komisji zobowigzuje decyzjg do podjecia dziatan
niezbednych do usunigcia skutkéw katastrofy budowlanej?
A. Urzad gminy.
B. Inwestora, wtasciciela lub zarzadce.
C. Uzytkownika obiektu.

art.80 ust.1 pkt 2
Organem administracji architektoniczno-budowlanej na szczeblu wojewédztwa jest:
A. architekt wojewddzki.
B. wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.
C. wojewoda.

art.81 ust.1 pkt 1d
Do obowigzkéw organéw nadzoru budowlanego nalezy:
A. kontrola wtasciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na budowie.
B. zatwierdzanie planow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
C. dokonywanie okresowych przegladéw stanu technicznego obiektow budowlanych.

art.81a ust.4
Czynnosci kontrolne dotyczace obiektéw budowlanych, bedacych w zarzgdzie panstw obcych,
organ nadzoru budowlanego moze przeprowadzi¢:
A. w kazdym czasie.
B. zazgodg przedstawicieli tych panstw.
C. przy udziale przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

art.82 ust.3 pkt 4
Wojewoda jest organem wiasciwym do wydania pozwolenia na budowe:
A. lotniska cywilnego.
B. drogi powiatowe;.
C. przydomowej oczyszczalni sciekdw o wydajnosci do 5 m3/dobe.

art.84b ust.1
Wojewaodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest wiasciwy do kontrolowania:
A. starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlane;j.
B. wojewody, jako organu administracji architektoniczno-budowlane;.
C. wojta lub burmistrza.

art.9 ust.2
Zgode na odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych udziela:
A. minister, ktéry ustanowit przepisy techniczno-budowlane.

B. wlasciwy organ, po uzyskaniu zgody ministra, ktéry ustanowit przepisy techniczno-budowlane.

C. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

art.95 pkt 5
Czy niedbate wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z petnienia nadzoru autorskiego moze
spowodowac¢ pociggniecie osoby petnigcej ten nadzér do odpowiedzialnosci zawodowej w
trybie przepiséw ustawy Prawo budowlane?
A. Nie.
B. Tak.
C. Tak, ale tylko wtedy gdy doprowadzito to do zagrozenia zdrowia lub zycia.

art.89c ust.1
W przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi zwigzanych z budowg obiektéw
budowlanych, polecenia podjecia dziatarh majgcych na celu usuniecie tego zagrozenia moze
wydac powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego:
A. wojewoda.
B. starosta, wojt, burmistrz i prezydent.
C. wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.
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art.22 pkt 3c

Czy w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych obiektu liniowego, kierownik budowy jest
obowigzany wprowadza¢ zmiany w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ?

A. tak
B. nie ma takiego obowigzku
C. przepisy prawa nie reguluje

art.29 ust.2 pkt 4
Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na:
A. dociepleniu budynkéw o wysokosci do 12 m.
B. remoncie istniejgcych obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.
C. remoncie instalacji gazu ptynnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

art.49b ust.1 pkt 3
Organ nadzoru budowlanego ustala wysoko$¢ optaty legalizacyjnej za wybudowanie obiektu
budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowe, wydajac :
A. postanowienie.
B. decyzje.
C. tytut wykonawczy.

art.57 ust.8
Jakiego dokumentu nie zwraca organ nadzoru budowlanego inwestorowi, po zakonczeniu
postepowania w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego ?
A. Dziennika budowy.
B. Protokotéw badan i sprawdzen.
C. Kopii $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

art.62 ust.1 pkt 2
Jak czesto wtasciciel lub zarzadca ma obowigzek przeprowadzenia badan instalaciji
piorunochronnej obiektu budowlanego?
A. Co najmniej raz na rok.
B. Co najmniej raz na dwa lata.
C. Co najmniej raz na piec¢ lat.

art.62 ust.1 pkt 3
Osoba dokonujaca kontroli budynkéw o powierzchni zabudowy przekraczajgcej 2000 m2 oraz
innych obiektdw budowlanych o powierzchni dachu przekraczajgcej 1000 m2 jest obowigzana
zawiadomi¢ whasciwy organ o przeprowadzanej kontroli:
A. pisemnie.
B. telefonicznie.
C. przepisy prawa nie okreslajg sposobu.

art.62 ust.1 pkt 5 lit.a
Jak czesto nalezy podda¢ okresowej kontroli, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
kottéw opalanych nieodnawialnym paliwem cieklym lub statym o efektywnej nominalnej
wydajnosci ponad 100 kW ?
A. co najmniej raz do roku
B. co najmniejraz na 2 lata
C. conajmniejraz na5 lat

art.63 ust.2
Gdzie w budynku dworca lotniczego (o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1.000 m2),
wihasciciel lub zarzadca jest obowigzany umiesci¢ swiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku ?
A. w widocznym miejscu na zewnatrz obiektu
B. w widocznym miejscu w budynku
C. nie ma obowigzku umieszczania
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art.66 ust.1 pkt 1

W przypadku stwierdzenia, ze obiekt budowlany moze zagrazac¢ zyciu lub zdrowiu, wlasciwy
organ nakazuje usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci w drodze:

A. postanowienia

B. decyzji
C. pisma
art.70 ust.2

Protokét z kontroli rocznej, piecioletniej lub okresowej obiektu budowlanego, stwierdzajacy
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, ma obowigzek przesta¢ do wtasciwego organu:

A. wihasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego.

B. osoba dokonujgca kontroli.

C. nie ma takiego obowigzku.

art.76 ust.4
Kto ponosi koszty zabezpieczenia obiektu budowlanego po katastrofie budowlanej ?
A. wihasciwy organ nadzoru budowlanego
B. wiasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego zobowigzany przez wtasc. organ nadz. bud.
C. przepisy prawa nie regulujg

art.76 ust.4

W razie katastrofy budowlanej organ nadzoru budowlanego moze nakaza¢ wtascicielowi lub
zarzadcy, zabezpieczenie miejsca katastrofy w drodze:

A. pisma
B. postanowienia
C. decyzji

art.83 ust.1i3

Organem uprawnionym do wydania decyzji nakazujgcej przywrécenie wtasciwego stanu
technicznego obiektu budowlanego jest:

A. starosta.
B. powiatowy lub wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.
C. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

art.89c ust.4

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego informuje wojewddzkiego inspektora nadzoru
budowlanego o wydaniu polecenia usuniecia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi przez staroste,
wojta, burmistrza, prezydenta:

A. w kazdym przypadku.

B. wylacznie w przypadku, gdy nie jest w stanie wykona¢ polecenia albo jezeli polecenie narusza

prawo.
C. nie ma takiego obowigzku.

art.9 ust. 3

Whniosek w sprawie odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych sktada do ministra,
ktory ustanowit przepisy techniczno-budowlane:

A. inwestor.
B. projektant.
C. organ wtasciwy do wydania pozwolenia na budowe, dziatajgcy na wniosek inwestora.

art.91a
Organem uprawnionym do ukarania z tytutu utrzymania obiektu w ztym stanie technicznym jest
A. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
B. wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego
C. sad

art.93 pkt.9a
Nie przestanie protokétu z kontroli rocznej, piecioletniej lub okresowej obiektu budowlanego,

stwierdzajgcego zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, wg ustawy Prawo budowlane podlega karze:

A. grzywny.
B. grzywny, ograniczenia wolnosci.
C. aresztu, albo ograniczenia wolnosci, albo karze grzywny.
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art.95 ust.2
Czy osoba, ktéra zostata ukarana grzywng w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, podlega réwniez odpowiedzialnosci zawodowej wg ustawy
Prawo budowlane?
A. Tak, podlega.
B. Tak, ale tylko wtedy, gdy natozona kara grzywny byta mniejsza niz 1000 zt.
C. Nie podlega bo juz zostata ukarana.

Warszawa, lipiec 2014
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PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI
TECHNICZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

2 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
12A-2 Dz.U.02.75.690, Zmiany Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238,
Dz.U.09.56.461, Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926

1 par.298 ust. 2
Minimalna wysokos$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy (poza budynkami jednorodzinnymi
i wnetrzami mieszkan wielopoziomowych) powinna wynosié:
A. 09m.
B. 1,0m.
C. 11m.

2 par.102 pkt 1
W garazu do przetrzymywania i biezacej, niezawodowe]j obstugi samochodéw osobowych,
wysokos¢ w swietle konstrukcji powinna wynosi¢ co najmniej:
A 22m.
B. 20m.
C. 18m.

3 par.114 ust.1
Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi,
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpania wody nie mniej niz:
A. 0,05 MPa.
B. 0,04 MPa.
C. 0,03 MPa.

4 par.115 ust.1
Na potgczeniu wewnetrznej instalacji wodociggowej zimnej wody w budynku z siecig
wodociggowa powinien by¢ zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego zgodnie z:
A. wymaganiami Polskich Norm.
B. aprobatg techniczng producenta.
C. wymaganiami dostawcy wody.

5 par.116 ust.2
Zestaw wodomierza gtéwnego moze by¢ umieszczony w studzience, poza budynkiem, jezeli:
A. budynek jest oddalony ponad 15 m od miejsca przylaczenia do zewnetrznej sieci

wodociggowe;.
B. budynek jest nie podpiwniczony, a na parterze budynku brak jest pomieszczenia
spetniajgcego odpowiednie wymagania dla zainstalowania zestawu wodomierzowego.

C. zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej dna studzienki.

6 par.12 ust.1 pkt 1
Odlegtos¢ zabudowy od granicy dziatki budowlanej z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
jezeli z warunkéw nie wynikajg inne wymagania, powinna wynosic:
A. 3,00m.
B. 3,50m.
C. 4,00m.

7 par.120 ust. 2

Mozliwos¢ podwyzszenia temperatury cieptej wody do minimum 70°C w celu dezynfekciji
instalacji C.W. nalezy zagwarantowac:

A. w budynkach mieszkalnych.
B. w budynkach hotelowych.
C. w kazdej instalacji cieptej wody.
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par.120 ust.2
Temperatura cieptej wody uzyskiwanej w punktach czerpalnych instalacji cieptej wody powinna by¢:
A. nie nizsza niz 70°C.
B. nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.
C. nie nizsza niz 60°C i nie wyzsza niz 70°C.

par.122 ust.1
Instalacje kanalizacyjng stanowig potaczone przewody wraz z urzgdzeniami,
przyborami i wpustami

A. tylko wewnatrz budynku.

B. jako system odprowadzajgcy scieki i wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

C. jako system odprowadzajacy $cieki i wody opadowe do pierwszej studzienki usytuowanej
poza posesj3.

par.125 ust.1
Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzane jako przewody wentylujgce
ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi drzwi i okien znajdujacych sie w odlegtosci
poziomej mniejszej od wylotéw przewoddw niz:

A. 50m.
B. 40m.
C. 6,0m.

par.126 ust.1
Dokad moga by¢ odprowadzone wody opadowe z taraséw?
A. Do sieci drenazowej potgczonej z miejskag kanalizacja.
B. Do kanalizacji sanitarnej.
C. Do kanalizacji og6lnosptawne;.

par.128
Wewnetrzne urzgdzenia zsypowe do usuwania odpadéw i nieczystosci statych mogg byé
stosowane w budynkach mieszkalnych o wysokosci:

A. do30,0m.
B. do55,0m.
C. do70,0m.

par.132 ust. 3
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wktadem kominkowym
mog3 by¢ instalowane wytgcznie:
A. w budynkach jednorodzinnych i rekreacji indywidualne;.
B. w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych.

C. w budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualne;.

par.133 ust. 1
Pompa obiegowa centralnego ogrzewania jest czescia:
A. instalacji ogrzewczej wodne;.
B. wezla cieptowniczego lub kottowni.
C. instalacji lub zrédta ciepta zaleznie od umowy miedzy dostawcg a odbiorca ciepta.

par.133 ust.2
Czy instalacja wentylacji mechanicznej moze petni¢ funkcje ogrzewania powietrznego?
A. Tak.
B. Nie.
C. Tak, pod warunkiem zgody wtasciwego inspektora sanitarnego.

par.134 ust.10
Rozmieszczenie armatury odcinajgcej w instalacji ogrzewczej powinno zapewniac:
A. odciecie kazdego grzejnika od instalac;ji.
B. odciecie instalacji w kazdym mieszkaniu budynku wielorodzinnego i jej odwodnienie.

C. odciecie czesci instalacji i jej odwodnienie, bez koniecznosci przerywania dziatania
pozostatej jej czesci.
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par.135 ust. 5

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi maksymalna temperatura czynnika grzejnego

nie moze przekraczacé:

A. 100°C.
B. 90°C.
C. 70°C.

par.136 ust.2
Do jakiej mocy cieplnej nominalnej kotty na paliwo state powinny by¢ instalowane w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie
ogrzewanych pomieszczen?

A. 40 kW
B. 25kwW
C. 50kw

par.137 ust.8
W magazynie oleju opatowego mozna stosowac:
A. dowolny spos6b ogrzewania.
B. wylacznie centralne ogrzewanie wodne.
C. wylgcznie ogrzewanie elektryczne.

par.14 ust.2
Cigg pieszo-jezdny zapewniajgcy dojazd i dojscie do dziatki budowlanej powinien mie¢
szerokos¢ nie mniejszg niz:

A. 30m.
B. 45m.
C. 50m.

par.141 pkt 1
Stosowanie zbiorczych przewodoéw wentylacji grawitacyjnej w budynku jest:
A. zalecane.
B. dopuszczalne.
C. zabronione.

par.149 ust.1
Strumien powietrza zewnetrznego doprowadzonego do mieszkan przyjmowany w projekcie
budowlanym na osobe przewidywang na pobyt staly, nie powinien by¢é mniejszy niz:
A. 20 mh.
B. 15m°h.
C. 25mdh.

par.150 ust.6
W pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej i produkcyjnych wyposazonych w
wentylacje mechaniczng i klimatyzacje, a uzytkowanych okresowo, wentylacja ta powinna
dziatac:
A. bez przerw, z petng intensywnoscia.
B. zapewni¢ mozliwos¢ petnego, bezwarunkowego wytgczenia poza godzinami
uzytkowania pomieszczen.
C. zapewni¢ mozliwo$¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wytgczenia poza okresem
uzytkowania pomieszczen z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej
jedna godzine przed i po ich uzytkowaniu.

par.151 ust.1
Od jakiej wydajnosci w instalacjach wentylacji mechanicznej ogéinej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji komfortowej nalezy stosowaé urzgdzenia do odzyskiwania ciepta z powietrza ?
wywiewanego.

A. 2000m%h
B. 1000 m%h
C. 500 m%h
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par.152 ust.4
Czerpnie powietrza usytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie powyzej powierzchni dachu co najmniej:
A. 04m.
B. 0,6m.
C. 10m.

par.152 ust.9 pkt 3
Dopuszcza sie sytuowanie wyrzutni powietrza w Scianie budynku, jezeli zostanie zachowana
odlegtos¢ w poziomie od okien:

A, 2m.
B. 3m.
C. 4m.

par.164 ust.5
Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone o co najmniej:

A. 0,02m
B. 0,01m
C. 0,03m

par.175 ust.1 pkt 1)
Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe od urzgdzen gazowych z
zamknietg komorg spalania moga by¢ wyprowadzone przez zewnetrzng sciane budynku w
wolno stojgcych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, jezeli
urzgdzenia te majg nominalng moc cieplng nie wiekszg niz:

A. 15kW
B. 25kw
C. 21kw

par.181 ust.5
Jak dtugo powinno dziata¢ os$wietlenie ewakuacyjne od momentu zaniku o$wietlenia
podstawowego ?
A. co najmniej 2 godz.
B. co najmniej 1 godz.
C. conajmniej 0,5 godz.

par.182 pkt 1

Wymagana odlegto$¢ pozioma i pionowa stacji transformatorowej od pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi:

A. 28m.
B. 1,5m.
C. 365m.

par.183 ust.1 pkt 4
W instalacjach elektrycznych budynku w celu ochrony nadpragdowej obwodoéw odbiorczych
nalezy stosowac:
A. wylgczniki nadprgdowe.
B. wylaczniki réznicowoprgdowe.
C. odgromniki.

par.183 ust.1 pkt 9
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi,
jezeli ich przekrdj nie przekracza:

A. 10 mm2
B. 16 mmZ
C. 25mm?
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par.186 ust.2
Jakie instalacje mozna przeprowadzaé przez mieszkania w budynku wielorodzinnym?
A. gtéwne ciggi instalacji elektroenergetycznej.
B. gtéwne ciggi instalacji teletechniczne;.
C. obwody elektryczne zwigzane z tym lokalem.

par.19 ust.1 pkt 1
Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym (dla zgrupowania do 4 stanowisk
wigcznie) nie moze byé mniejsza niz:

A. 10m.
B. 7m.
C. 3m.
par.200
W jednym szybie budynkéw mieszkalnych mozna umieszczaé nie wiecej niz:
A. 2 dzwigi.
B. 3 dzwigi.
C. 4 dzwigi.

par.209 ust.3
Budynek centrali telefonicznej stanowigcy strefe pozarowg zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie
i sposob uzytkowania do grupy obiektow

A ZL
B. PM
C. IN
par.21 ust.1

Wymiary stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych os6b niepetnosprawnych w
przypadku usytuowania wzdtuz jezdni powinny wynosi¢ co najmniej:

A. dlugosé 5,0 m, szerokosé 2,3 m.

B. dtugosé 5,0 m, szerokosé 3,0 m.

C. dhugos¢ 6,0 m, szerokos¢ 3,6 m.

par.216 ust.1 Tabela
Jakie wymagania klas odpornosci ogniowej elementow konstrukcji nosnej stawia sie budynkowi
o klasie odpornosci pozarowej "E"
A. R60
B. R30
C. Nie stawia sie wymagan

par.232 ust.1
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana, strop) mogg by¢ wykonane:
A. wylgcznie jako petne (bez zadnych otworéw technologicznych).
B. z dowolnymi otworami technologicznymi.

C. z otworami o ograniczonej powierzchni i zabezpieczonymi zamknieciami przeciwpozarowymi
0 odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

par.240 ust.2
Minimalna szerokos¢ skrzydta drzwiowego drzwi wahadtowych dwuskrzydiowych, stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne wynosi:

A. 0,6 m.
B. 0,8m.
C. 09m.

par.249 ust.3 pkt 1
Sciany wewnetrzne i stropy w budynku o odpornosci pozarowej B lub C, stanowigce obudowe
klatki schodowej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

A. REI30
B. REIG60
C. REI120
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par.252
Ruchome schody i pochylnie zaliczane sg do dr6g ewakuacyjnych:
A. w domach towarowych
B. nigdy nie zalicza sie
C. w szczegolnych sytuacjach

par.26 ust.4
Instalacje wody zimnej w szpitalach i sanatoriach nalezy zaopatrywac:
A. z wlasnego ujecia wody.
B. z sieci wodociggowej i wkasnego ujecia wody.
C. zsieci wodociggowej o dwustronnym zasilaniu.

par.266 ust.1
Przewody spalinowe i dymowe powinny byé wykonane z wyrobow:

A. niepalnych.
B. trudno zapalnych.
C. palnych.

par.277 ust.4
Samoczynne urzgdzenia oddymiajace nalezy stosowac¢ w garazu zamknietym o powierzchni
calkowitej przekraczajgce;j:

A. 1000 m°.
B. 1500 m*
C. 2000 m>

par.286 ust.4

W budynkach tymczasowych $ciana oddzielenia przeciwpozarowego powinna by¢ wysunieta
poza lico scian zewnetrznych co najmniej o:

A. 0,15m.
B. 0,30m.
C. 0,60 m.

par.298 ust.6
Minimalna odlegtos$¢ od $cian, do ktoérych sg przymocowane porecze, przy schodach i pochylniach
Wynosi:

A. 0,05m.

B. 0,07 m.

C. 0,20m.
par.3 pkt 6

Ktéry z wymienionych obiektoéw jest budynkiem uzytecznosci publicznej?
A. Budynek mieszkalny wielorodzinny.

B. Budynek dworca kolejowego.

C. Budynek hotelowy.

par.302 ust.2
W budynku z ogrzewaniem powietrznym i wylotami powietrza na wysokosci 2 m od podtogi
maksymalna temperatura strumienia powietrza w odlegtosci 1 cm od wylotu nie moze przekraczac:

A. 30°C.
B. 50°C.
C. 45°C.

par.303 ust.1
Zabrania sie stosowania balkonéw uzytkowanych przez ludzi, na kondygnacjach
usytuowanych nad terenem:
A. powyzej 15 m.
B. powyzej25 m.
C. powyzej 30 m.
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par.308 ust.2
W budynkach wysokich (W) nalezy zapewni¢ wyjscie na dach:
A. zjednej klatki schodowe;j.
B. z kazdej klatki schodowej.
C. w zaleznosci od potrzeb uzytkowych.

par.31 ust.1 pkt 3
Odlegtos¢ studni dostarczajgcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, niewymagajgcej
ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosi¢ - liczac od osi studni do budynkéw
inwentarskich i szczelnych zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci:
A. co najmniej 15 m.
B. odlegtos¢ zalezna od warunkéw hydrogeologicznych dziatki.
C. odlegto$¢ wymaga uzgodnienia z wkasciwym inspektorem sanitarnym.

par.31 ust.2
Usytuowanie studni wspélnej na granicy dwdch dziatek, dostarczajgcej wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi, niewymagajgcej ustanowienia strefy ochrony sanitarnej jest mozliwe, jezeli:
A. studnia ma niewielkg wydajnos¢.
B. studnia wykonana jest w formie odwiertu.

C. zachowane sg odpowiednie odlegtosci od Zrodet zanieczyszczen na obydwu dziatkach,
zgodnie z przepisami.

par.32 ust.3

Czes$¢ nadziemna studni kopanej, wyposazonej w urzadzenie pompowe, powinna mieé
wysokos$¢ od poziomu terenu co najmniej:

A. 0,20 m.
B. 0,50m.
C. 0,90m.

par.319 ust.3
Dopuszcza sie niewykonywanie rynien i rur spustowych z dachéw dla budynkow:
A. niskich (N).
B. $redniowysokich (SW).
C. wolno stojgcych o wysokosci do 4,5 m i powierzchni dachu do 100 m>.

par.36 ust.1 pkt 1
Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte
0 pojemnosci do 10 m?, od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi powinna wynosic:
A. nie ma wymagan w zakresie odlegtosci.
B. co najmniej 15 m.

C. conajmniej 7,5 m.

par.37
Przeptywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowigce czes$¢ przydomowej oczyszczalni
Sciekdw gospodarczo-bytowych, stuzgce do wstepnego ich oczyszczania, mogg by¢ sytuowane
w bezposrednim sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng powyzej gornej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych
w tych budynkach, na wysokosé¢:

A, 25m.
B. 15m.
C. 0,6m.

par.38

Odlegtos¢ osadnikow btota, tapaczy olejéw mineralnych i tuszczu od okien otwieranych i drzwi
zewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosic:

A. co najmniej 2 m.
B. co najmniej5 m.
C. odlegtos¢ nie jest wymagana.
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par.40 ust.2

Minimalne nastonecznienie placyku zabaw dla dzieci, poza zabudowa $rédmiejska,
powinno wynosic:

A. 2 godziny.

B. 3 godziny.

C. 4 godziny.
par.57 ust.2

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle
oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej:

A. 18

B. 1:10

C. 112
par.67

Zainstalowanie do budynku schodéw ruchomych lub pochylni ruchomych:
A. zwalnia z obowigzku zastosowania schodéw lub pochylni statych.
B. nie zwalnia z obowigzku zastosowania schodéw lub pochylni statych.

C. zwalnia z obowigzku zastosowania schodéw lub pochylni statych pod warunkiem
zastosowania dzwigéw osobowych.

par.68 ust.3
Szerokos$¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej:
A. 0,8m.

B. 1,0m.
C. 12m.
par.69 ust.4

Suma dwdch wysokosci i jednej szerokosci stopnia schodéw wewnetrznych statych powinna
wynosic:

A. 60 cmdo 65cm.

B. 55 cm do 60 cm.

C. 65cmdo 70 cm.

par.71 ust.2

Dlugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczgtku i na koncu pochylni dla oséb niepetnosprawnych
powinna wynosi¢ co najmniej:

A. 1,20m.

B. 1,50m.

C. 2,00m.
par.72 ust.1

Pomieszczenia przeznaczone do pracy, w ktorych wystepujg czynniki ucigzliwe lub szkodliwe
dla zdrowia, powinny mie¢ minimalng wysoko$¢ w swietle:

A. 2,5 metra.

B. 3,0 metra.

C. 3,3 metra.
par.75 ust.1

Do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz do pomieszczenia kuchennego
drzwi powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej:

A. 0,80 m.

B. 0,90 m.

C. 1,00m.
par.8 pkt 2

Budynki sredniowysokie (SW) w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane to obiekty:
A. mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie.
B. o0 wysokosci ponad 12 metréw do 25 metrow wigcznie nad poziom terenu.

C. o wysokosci ponad 25 metrow do wysokosci 55 metrow wigcznie nad poziom
terenu.
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par.80 ust.1 pkt 1
Kubatura pomieszczenia tazienki z wentylacjg grawitacyjng, przy zastosowaniu urzadzenia
gazowego pobierajgcego powietrze do spalania z tego pomieszczenia, powinna wynosic¢ co
najmniej:

A. 55m°.

B. 65m°.

C. 80m’
par.81 pkt 1

Minimalna powierzchnia niezamknietej kabiny natryskowej, stanowigcej wydzielong czes¢
pomieszczen natryskéw i umywalni zbiorowych wynosi:

A. 0,90m?
B. 1,00m?
C. 1,20m?

par.94 ust.1 pkt 2

W budynku wielorodzinnym szerokosc¢ (w $wietle $cian) pokoju sypialnego, przewidzianego
dla dwéch oséb, powinna wynosi¢ co najmniej:

A. 2,0m.

B. 25m.

C. 2,7m.
par.97 ust.1

Wysokos$¢ pomieszczen technicznych i gospodarczych nie powinna by¢ mniejsza niz:
A. 1,80m.
B. 2,00m.
C. 220m.
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Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci.

1.2B

Dz.U.95.50.271

par. 3 pkt 7
Zasilanie rezerwowe dla obiektéw budowlanych tgcznosci, wg rozporzgdzenia Ministra gcznosci
w sprawie warunkéw technicznych zasilania obiektéw tgcznosci, to:
A. Zasilanie dwustronne z sieci energetyczne;j.
B. Zasilanie z baterii akumulatoréw i/lub zespotu spalinowo-elektrycznego.
C. Zasilanie z linii nn.

par. 16

Jak nalezy wyposaza¢ skomputeryzowane obiekty budowlane tgcznosci?

A. Nalezy wyposazac¢ podobnie jak inne odbiorniki wymagajgce rezerwowania.

B. Nalezy wyposaza¢ w niezawodne zrodta zasilania.

C. Nalezy wyposaza¢ w niezawodne Zrddfa zasilania prgdem przemiennym o niezmiennej
czestotliwosci i napieciu.

par.3 pkt 2
Czas rezerwy bateryjnej obliczony jest dla:
A. nominalnego poboru pradu.
B. minimalnego poboru pradu.
C. maksymalnego poboru pradu.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

4 jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie.

1.2C-3 Dz.U.13.640

1 par.10 ust.4
lle wynosi minimalna odlegto$¢ drzew od gazociggu o srednicy DN 300 ?
A. 2m.
B. 3m.
C. 5m.

2 par.18 ust.2
lle wynosi minimalna odlegto$¢ pozioma rzutu skrajnego przewodu linii telekomunikacyjnej
napowietrznej przy zblizeniu do strefy kontrolowanej gazociggu stalowego ?
A. 05m.
B. 1,0m.
C. 1,5m.

3 par.2
Gazociag zasilajgcy — to gazociagg do ktérego sg przylgczone przytagcza gazowe
i w ktéorym maksymalne cisnienie robocze (MOP) moze wynosi¢:
A. 0,4 Mpa wiacznie.
B. 1,0 Mpa wigcznie.
C. 1,6 Mpa wigcznie.

4 par.33 ust.2
lle wynosi dla ztgczy izolujgcych typu monoblok izolujgcy, minimalna rezystancja skosna
monobloku mierzona po wykonaniu préby hydrostatycznej ?
A. 0,01 GQ.
B. 0,1GQ.
C. 1,0GQ.

5 par.49 ust.2
lle wynosi maksymalna przepustowo$¢ wydmuchowych zaworéw upustowych
w stacji redukcyjnej ?
A. 15 ms3/h.
B. 30 m3h.
C. 60 m3/h.

6 par.80 ust.5

lle wynosi warto$¢ wspétczynnika projektowego dla gazociggéw znajdujgcych sie na terenie
ttoczni gazu ?

A. do04
B. 1,0
C. 15
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r. w sprawie

5 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie.
1.2D Dz.U.96.33.144, zm. Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082
1 par. 4 ust. 1 pkt 2

Jezeli projektowana linia kolejowa, na ktorej przewiduje sie prowadzenie ruchu pociggéw z

predkoscig ponad 160 km/h, krzyzuje sie z drogg publiczng, nalezy zaprojektowac:

A. zawsze skrzyzowanie dwupoziomowe.

B. skrzyzowanie dwupoziomowe, a za zgoda Ministra wtasciwego do spraw transportu mozna
zaprojektowac jednopoziomowe.

C. zawsze skrzyzowanie jednopoziomowe.

2 par.24 pkt 1

Niwelete drogi w obrebie przejazdu kolejowego i dojazdéw do przejazdu nalezy projektowac:

A. tylko w poziomie na dtugosci nie mniej niz 26 m z obu stron przejazdu, liczgc od skrajnej
szyny toru kolejowego,

B. w poziomie lub o pochyleniu nie wiekszym niz 2,5% na dtugos$ci nie mniej niz 26 m z obu stron
przejazdu, liczac od skrajnej szyny toru kolejowego,

C. o pochyleniu nie wiekszym niz 5,0% na dtugosci nie mniej niz 26 m z obu stron przejazdu,
liczac od skrajnej szyny toru kolejowego,

3 par.28

Wg warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami

publicznymi, na przejezdzie na odcinku drogi w obrebie torowiska kolejowego pomiedzy rogatkami:

A. rodzaj nawierzchni drogowej powinien by¢ ten sam co na sasiadujagcych z przejazdem
odcinkach drogi.

B. nalezy stosowa¢ nawierzchnie drogowa typu rozbieralnego: z kostki, ptyt prefabrykowanych
lub z innych podobnych materiatéw, dopuszcza sig jej pokrycie warstwg nawierzchni
bitumiczne;j.

C. rodzaj nawierzchni drogowej moze by¢ dowolny, pod warunkiem jej uzgodnienia z wtasciwymi
stuzbami kolejowymi.

4 par.3 pkt 3

Przejscie przez tory kolejowe jest to:

A. skrzyzowanie linii kolejowej z drogg publiczng w jednym poziomie.

B. skrzyzowanie linii kolejowej z drogg publiczng, ktdra przechodzi nad lub pod linig
kolejowa.

C. skrzyzowanie w jednym lub w réznych poziomach linii kolejowej z drogg
publiczng przeznaczong dla ruchu pieszego.

5 par.44 ust. 1

Wg warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami

publicznymi, rogatki zamykajgce przejazd na okres przejezdzania pojazdu szynowego

A. ze wzgledéw bezpieczenstwa ruchu musza by¢ obstugiwane na miejscu.

B. moga by¢ obstugiwane na miejscu lub z odlegtosci.

C. ze wzgledéw ekonomicznych powinny by¢ obstugiwane tylko z odlegtosci.

6 par.9 pkt 2

Przejazdy kolejowe kategorii "B" sg to:

A. przejazdy uzytku publicznego z samoczynng sygnalizacjg $wietlng i potrogatkami

B. przejazdy uzytku publicznego z samoczynng sygnalizacjg swietlng lub uruchamiang przez
pracownikow kolei.

C. przejazdy uzytku publicznego bez rogatek i pétrogatek i bez samoczynnej sygnalizacji $wietlne;.
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zat. nr 1ust.A.ltab. nrl
Warunki widocznosci przejazdéw lub przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu linii kolejowej z droga
okresla sie podajac odlegtos¢ punktu obserwacyjnego na drodze od przejazdu lub przejscia.
Wyznacza sie ja w zaleznosci od:
A. projektowanej dopuszczalnej predkosci ruchu na drodze.
B. dopuszczalnej predkosci ruchu na drodze i na linii kolejowe;.
C. dopuszczalnej predkosci ruchu na linii kolejowej.

zal. nr2 ust. 5
Pomiary natezenia ruchu kolejowego na przejazdach przeprowadza sie w godzinach:
A. od godziny 6:00 do 18:00.
B. w ciggu calej doby.
C. w porze nocnej.

zal. nr2ust. 5
Przy pomiarach natezenia ruchu kolejowego na przejazdach uwzglednia sie:
A. tylko pociggi osobowe.
B. tylko pociggi towarowe.
C. wszystkie pojazdy szynowe zwyczajne i nadzwyczajne.
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Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dn. 7.10.1997 r. w sprawie

9 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie.
1.2H Jednolity tekst Dz.U.14.81

1 par.28 ust.3
Wysokos$¢ barier ochronnych pomostéw obstugowych i dojs¢ dla obstugi zamknietych zbiornikéw
na ptynne odchody zwierzece powinna wynosi¢ co najmniej:
A. 1,00m
B. 1,10 m
C. 1,80m

2 par.6 ust.4 pkt 1
Odlegtosé zamknietych zbiornikow na ptynne odchody zwierzece, mierzona od pokryw i wylotéw
wentylacyjnych do otworéw okiennych i drzwiowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na dziatkach sagsiednich powinna wynosi¢ co najmniej:
A. 5m.
B. 10m.
C. 15m.

3 par.43 ust.1 pkt 1
Strefa bezpieczenstwa wokoét instalacji stuzacych do otrzymywania biogazu rolniczego o tgcznej
pojemnosci komor fermentacyjnych i zbiornikéw do 350,0m3 mierzona od zewnetrznych
krawedzi budowli i urzgdzen budowlanych powinna wynosi¢ co najmniej:
A. 3,0m.
B. 50m.
C. 10,0 m.

4 par.7 ust.1 pkt 3

Odlegtos¢ komér fermentacyjnych i zbiornikdw biogazu rolniczego od granicy sgsiedniej dziatki
powinna wynosi¢ co najmniej:

A. 500m
B. 7,00m
C. 10,00 m
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.01.2002 r. w sprawie przepis6w techniczno-

10 budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych.
1.2J-2 Dz.U.02.12.116. Zmiana: Dz.U.10.65.409
1 par. 103 ust. 1
Czy na miejscu obstugi podréznych (MOP) przy autostradzie ptatnej nalezy projektowaé
stanowiska postojowe dla pojazdéw przewozacych materiaty niebezpieczne?
A. zawsze tak.
B. tylko w przypadku, gdy autostradg sg stale przewozone materiaty niebezpieczne.
C. przepisy techniczno-budowlane nie wymagajg projektowania takich stanowisk.
2 par. 16 ust. 3
Na autostradzie ptatnej wartosci promienia tuku kotowego w planie oraz pochylenia poprzecznego
(przechyiki) sg ustalone wedtug:
A. predkosci projektowe;.
B. predkosci miarodajnej.
C. predkosci okreslonej w ustawie prawo o ruchu drogowym.
3 par.30ust. 1i2
Pochylenie nie umocnionych skarp nasypéw i wykopow autostrady ptatnej projektuje sie
w zaleznosci od:
A. predkosci projektowe;.
B. rodzaju przekroju poprzecznego jezdni.
C. wysokosci skarpy.
4 par. 55 ust. 4
Row trapezowy moze byé stosowany:
A. zawsze przy nasypie autostrady.
B. przy nasypie autostrady, w przypadku gdy na koronie autostrady przewiduje sie ustawienie
skrajnej bariery ochronnej, a takze jako row stokowy.
C. stosowanie rowu tego ksztattu jest niedozwolone.
5 par. 63 ust. 1
Na autostradzie ptatnej MOP Il spetnia:
A. tylko funkcje wypoczynkowe.
B. tylko funkcje wypoczynkowo-ustugowe.
C. funkcje wypoczynkowo-ustugowe i jest wyposazony réwniez w obiekty noclegowe.
6 par. 66 ust. 1
Miejsce poboru optat (MPO) na autostradzie ptatnej moze byé¢:
A. tylko placem poboru optat urzgdzonym na poszerzonej koronie autostrady (PPO),
B. tylko stacjg poboru optat (SPO) urzagdzong na poszerzonej koronie tgcznicy lub w wezle,
C. stacjg poboru optat (SPO) urzadzong na poszerzonej koronie tgcznicy lub w wezle
albo placem poboru optat urzgdzonym na poszerzonej koronie autostrady (PPO),
7 par. 7 ust. 1

Predkos¢ projektowa na autostradach ptatnych jest okreslona:

A. w ustawie prawo o ruchu drogowym i wynosi 130 km/h.

B. w przepisach techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych i wynosi 120 km/h.

C. w przepisach techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych w zaleznosci od
trudnosci terenowych i urbanizacji przylegtego terenu.
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par. 84 ust. 2
Przez pojecie nawierzchnia autostrady rozumie sie w rozporzadzeniu w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych nawierzchnie:
A. tylko zasadniczych i dodatkowych pasow ruchu.
B. tylko zasadniczych i dodatkowych pasow ruchu, paséw awaryjnych, paséw wytgczania
i wigczania.

C. zasadniczych i dodatkowych paséw ruchu, paséw awaryjnych, pasow wytgczania i
wigczania oraz jezdnie tgcznic, MOP i MPO.

par. 94
Dopuszczalna warto$¢ nacisku na pojedynczg o$ pojazdu dla nawierzchni autostrady ptatnej
wynosi:
A. 100 kN.
B. 115 kN.
C. 115KkN, a na autostradach lezgcych w ciggach sieci drég miedzynarodowych 130 kN.

par.37 ust.1 pkt1i2
Na autostradzie ptatnej mozna stosowaé wezly:
A. bezkolizyjne i czesciowo bezkolizyjne.
B. bezkolizyjne, czesciowo bezkolizyjne i kolizyjne.

C. bezkolizyjne, czesciowo bezkolizyjne a takze wyjatkowo kolizyjne, za zgodg ministra
whasciwego do spraw transportu.

par.62 ust.3
Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi MOP na autostradzie powinna by¢ nie mniejsza niz:
A. 10 km.

B. 15km.
C. 20 km.
zat. 4 ust. 1

Przy odbiorze rob6t rzedne wysokos$ciowe podtoza, podbudowy i warstwy $cieralnej

nawierzchni autostrady ptatnej o szerokosci ponad 10 m powinny by¢ mierzone:

A. tylko w wierzchotkach siatki o rozmiarach 10x10 m.

B. w wierzchotkach siatki o rozmiarach 10x10 m wraz ze sprawdzeniem rzednych osi
podtuznej i obu krawedzi.

C. tylko w osi podiuznej i na obu krawedziach w odstepie co 10 m.

zat. 4 ust. 3
Okreslone w przepisach techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych standardy
réwnosci podtuznej nawierzchni przy odbiorze sa:
A. takie same dla warstwy Scieralnej, wigzgcej i podbudowy zasadniczej.
B. takie same dla warstwy $cieralnej i wigzacej a nizsze dla podbudowy zasadniczej.

C. najwyzsze dla warstwy $cieralnej, nizsze dla warstwy wigzacej a najnizsze dla
podbudowy zasadniczej.

zat. 4 ust. 5

Podane w przepisach techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych wartosci

dopuszczalnych odchylen dla oceny przy odbiorze réwnosci poprzecznej nawierzchni sg:

A. takie same dla pasow ruchu zasadniczych i dodatkowych, paséw awaryjnych, paséw
wigczania i wylgczania i jezdni placow poboru optat (PPO).

B. takie same dla pas6w ruchu zasadniczych, dodatkowych, paséw awaryjnych, paséw wigczania
i wytgczania a wyzsze dla jezdni placow poboru optat (PPO).

C. takie same dla pas6w ruchu zasadniczych, dodatkowych i paséw awaryjnych, wyzsze dla
pasow wigczania i wytgczania a najwyzsze dla jezdni placéw poboru optat (PPO).

zat. 5 ust. 9
Przy ocenie stanu technicznego nawierzchni autostrady ptatnej kryteria klasyfikacji
wihasciwosci przeciwposlizgowych dla paséw zasadniczych i dodatkowych sg sprecyzowane
w zalezno$ci od:
A. tylko gtebokosci makrotekstury.
B. tylko miarodajnego wspotczynnika tarcia.
C. miarodajnego wspotczynnika tarcia i gtebokosci makrotekstury.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31.08.1998 r. w sprawie

12 przepis6w techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.
1.2L Dz.U.98.130.859, zmiany: Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098

1 par.lust2pktl1li?2
Przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych dotycza:
A. lotnisk przeznaczonych dla startow i lgdowan samolotéw i szybowcéw oraz $migtowcow.
B. tylko lotnisk przeznaczonych dla startéw i lgdowan samolotéw w regularnej komunikaciji

lotniczej pasazerskiej i towarowe;j.

C. tylko lotnisk ujetych w rejestrze ICAO.

2 par.20 ust.3
Pole naziemnego ruchu lotniczego w okresie wykorzystywania do startéw i lgdowan nalezy
poddawac¢ inspekcji w celu wykrycia uszkodzen w okresach:
A. codziennie
B. 1raz w tygodniu
C. 2razy w tygodniu

3 par.26 ust.2
Szerokos$¢ przyrzgdowej drogi startowej z podejsciem precyzyjnym samolotu nie powinna by¢
mniejsza niz:
A. 25,0m
B. 30,0m
C. 35,0m

4 par.28 ust.2
Minimalne pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi startowej samolotu poza skrzyzowaniami
z innymi drogami wynosi:
A. 2,00%
B. 1,50%
C. 1,00%

5 par.3 ust.1 pkt 9
Liczba ACN okresla:
A. oddziatywanie statku powietrznego na nawierzchnie.
B. nosnos$¢ nawierzchni odpowiadajgca nieograniczonemu uzytkowaniu.
C. rozporzadzalng dtugosé rozbiegu.

6 par.47 ust.2
Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi kotami gtéwnego podwozia samolotu,
a krawedzig drogi kotowania wynosi:
A. 15m
B. 2,0m
C. 2,5m

7 par.99

Oznakowanie osi drogi kotowania powinno byé wykonane linig o szerokosci co najmniej:
A. 0,15m
B. 0,20m
C. 0,25m
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie

14 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
1.2M Dz.U.98.151.987
1 par.100 ust.3
Czym powinny by¢ zabezpieczone nie strzezone przejscia przez tory do peronéw?
A. rogatkami
B. Swiattami sygnalizacyjnymi
C. labiryntami
2 par.101 ust.3
Szerokos$c¢ przejscia pod torami wynikajgca z natezenia ruchu pieszego w okresie szczytowym
nie powinna by¢ mniejsza niz:
A. 3,00 m, a jego wysokos¢ liczona od najwyzszego poziomu posadzki na pasmie ruchu
- nie mniejsza niz 2,40 m
B. 4,00 m, ajego wysokos¢ nie mniejsza niz 2,50m
C. 4,50 m, a jego wysokos$¢ nie mniejsza niz 3,0 m
3 par.102 ust.8 pkt 2
Uszynieniu podlegajg elementy ktadki wykonane z materiatow przewodzacych prad, znajdujgce sie
w odlegtosci od toru zelektryfikowanego, nie mniejszej niz:
A. 30m
B. 50m
C. 75m
4 par.108 ust.5 pkt 1
Tor, na ktérym zbudowana jest waga, winien by¢ utozony w poziomie i na prostej po obu stronach
wagi na dtugosci co najmniej :
A. 40 m.
B. 50m.
C. 30m.
5 par.13 ust.2 tab.3.1. Ip.1
Predkos$¢ maksymalna na linii kolejowej zaliczonej do kategorii "0" - magistralnej wynosi:
A. 80 km/h
B. 120 km/h
C. 200km/h
6 par.132 ust.2
Wspotczynnik bezpieczenstwa konstrukcyjnych elementéw nosnych kolei niekonwencjonalnych
powinien wynosi¢ co najmniej:
A. 3,0.
B. 10,0.
C. 5,0.
7 par.13 ust.4
Linie kolejowg uznaje sie za przystosowang do ruchu pociggéw z predkoscig 160km/h, jezeli:
A. na co najmniej 80% jej dtugosci elementy budowli kolejowej spetniajg wymagania techniczne
dla tej predkosci.
B. na co najmniej potowie jej dlugosci elementy budowli kolejowej przystosowane sa do tej
predkosci.
C. na calym odcinku ukltad geometryczny, nawierzchnia i podtorze przystosowane sg do tej
predkosci.
8 par.16 ust.2

Podtorze i podtoze kolejowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w:
A. wytycznych resortowych,

B. Polskich Normach,

C. instrukcji wewnetrznych zarzadéw kolei.
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par.8 ust.4

W miejscach usytuowania posterunkéw ruchu oraz w miejscach usytuowania urzgdzen obstugi
przewozu 0s6b i rzeczy uktad torowy powinien byé dostosowany:

A. do skrzyzowan z drogami publicznymi w jednym poziomie szyn.
B. do rodzaju i wielkosci zadan przewozowych.
C. do systemu sterowania ruchem kolejowym.

par.18 ust.1 pkt1i2
Do jakich element6éw przebiegu trasy linii kolejowej powinny by¢ dostosowane wymiary podtorza ?
A. do wilgotnosci gruntu.
B. doilosciitypu urzadzen odwadniajgcych.
C. do kategorii linii kolejowe;j i liczby toréw.

par.18 ust.2 pkt 1

lle powinno wynosié¢ pochylenie poprzeczne torowiska dla zapewnienia odptywu wody opadowej
z nawierzchni?

A. 1-3%
B. 3-5%
C. 57%
par.20 ust.1
Dlugos¢ wstawki szynowej nie moze byé mniejsza niz:
A, 1m
B. 20m
C. 6m
par.20 ust.5

Szyny przejsciowe sg to:

A. szyny bezstykowe.

B. szyny klasyczne 25 m.

C. potgczenia réznych typdéw szyn np. UIC 60 S 49.

par.21 ust.2
Jaka jest najwieksza diugos¢ odcinka toru bezstykowego?
A. 300m
B. 500m

C. nieograniczona

par.21 ust.3 pkt 1b

Najmniejszy promien tuku poziomego w torze bezstykowym w torach stacyjnych powinien wynosic:

A. 450 m.

B. 600 m.

C. 300 m.
par.24 ust.3

W torach linii kolejowych, po ktérych kursujg pociagi z V = 100km/h, powinno stosowac sie
podrozjazdnice ?

A. z drewna sosnowego.
B. 2z drewna migkkiego.
C. zdrewna twardego lub betonowe.

par.3 pkt 11
Co rozumiemy pod pojeciem remont budowli kolejowej:
A. wykonywanie nowej budowli kolejowej w miejsce niesprawnej lub nieczynnej linii kolejowej,
B. wykonywanie w istniejgcej budowli kolejowej rob6t budowlanych robot budowlanych

polegajagcych na odtwarzaniu stanu pierwotnego przy ustalonych parametrach
techniczno — eksploatacyjnych nie stanowigcych biezgcej

C. dobudowywanie urzadzen lub budowli do istniejgcej linii kolejowej.
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par.3 pkt 15

Co nalezy rozumiec¢ pod pojeciem diugosci budowlanej toru ?

A.
B.

dhugosé uzyteczng z dodaniem dtugosci toréw i rozjazdoéw,

dhugosé toru mierzong miedzy poczgtkami rozjazdéw, gdy poczatki rozjazdéw albo ich konce
zwrécone sg do siebie z odliczeniem diugosci rozjazdéw posrednich znajdujgcych

sie w torze,

dtugos¢ toru mierzong miedzy poczatkiem rozjazdu a czotem belki odbojnicowej
kozta oporowego z odliczeniem dtugosci rozjazdéw posrednich lezgcych w torze.

par.3 pkt 5

Co nazywamy przechyika toru?

A.

B.

C.

podniesienie toku szynowego zewnetrznego w stosunku do toku wewnetrznego dla
toru w tuku w celu zréwnowazenia sity odsrodkowej,

podniesienie toku szynowego wewnetrznego w stosunku do zewnetrznego dla toru
dla zapewnienia spokojnosci jazdy,

przejscie od przechytki mniejszej do wiekszej lub od toru w poziomie do przechyiki
minimalnej.

par.32 ust.2 tab.3.8

Minimalny promien tuku dla linii magistralnej podgoérskiej wynosi:

A.
B.
C.

1000 m.
800 m.
1200 m.

par.38 ust.1

Odlegtos¢ miedzy zatomami profilu podtuznego (dtugo$é odcinkéw o statym pochyleniu)
nie moze byé mniejsza :

A.
B.
C.

od 1/3 dlugosci najdtuzszego pociggu kursujgcego na danej linii kolejowe;j.
od 1/2 dlugosci najdtuzszego pociggu kursujgcego na danej linii kolejowe;j.
od dtugosci najdtuzszego pociggu kursujacego na danej linii kolejowe;.

par.4 pkt 1a

Koleje normalnotorowe poruszajg sie po drogach szynowych o rozstawie szyn:

A.
B.
C.

1435 mm
1534 mm
1354 mm

par.42 ust.5 pkt 3

Wymagana dtugos¢ uzyteczna toréw tadunkowych w uktadach torowych stacji powinna by¢

A.

B.
C.

zalezna od liczby wagonéw, jakie moga na nich przebywac przy uwzglednieniu rezerwy
wynikajgcej ze sposobu przeprowadzania rozrzgdu.

zalezna od liczby wagonéw podstawianych jednorazowo pod zatadunek lub wytadunek.

wieksza od dtugosci najdtuzszego pociggu towarowego, powiekszona o dtugos¢ dwoch
lokomotyw.

par.48 ust.1

Do kolejowych obiektéw inzynieryjnych zalicza sie:

A.
B.
C.

tylko mosty, wiadukty i przepusty

tylko mosty, wiadukty, przepusty nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych
mosty, wiadukty, przepusty, sciany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych

par.49 ust.7

Na obiektach inzynieryjnych o rozpietosci przeset 30 m tor kolejowy powinien by¢ utozony:

A.

B.

w ksztalcie paraboli drugiego stopnia na kazdym przesle w celu uzyskania profilu
podtuznego linii kolejowe;.

na kazdym przesle z obustronnym wzniesieniem do srodka przesta
odpowiadajgcym wzniesieniu konstrukcyjnemu przesta o strzatce réwnej wielkosci
ugiecia trwatego od obcigzenia statego i potowie strzaiki od obcigzenia

z podniesieniem wykonawczym o ksztatcie linii ugiecia konstrukcji nosne;j.
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par.52 ust.2 pkt 1
Szerokos$¢ skrajni budowli w tunelu liniowym powinna odpowiada¢ wymogom danej linii kolejowe;j,
powigkszonej:
A. nie mniej niz 400 mm z kazdej strony - dla linii jednotorowej
B. nie mniej niz 500 mm z kazdej strony - dla linii jednotorowej
C. nie mnigj niz 600 mm z kazdej strony - dla linii jednotorowej

par.57 ust.5
Jezeli szyny toru kolejowego stanowig sie¢ powrotng, srednia rezystancja jednego toku szynowego
wzgledem ziemi nie moze wynosi¢ mniej niz :

A. 0,5Qkm,

B. 1,5Qkm,

C. 2,0 Qkm,
par.57 ust.2

Ochrona przeciwporazeniowa w systemie zasilania prgdem statym polega na:

A. zastosowaniu obwodu zasilania umozliwiajgcego szybkie wylgczenie przeptywu pradu
w przypadku zwarcia.

B. zastosowaniu systemu ochrony przepieciowe;.
C. uziemieniu wszystkich metalowych konstrukcji wsporczych.

par.5
Jakie materialy nalezy stosowaé przy wykonywaniu rob6t budowlanych budowli kolejowych ?
A. materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie kolejowym.
B. wyroby i materiaty dopuszczone do stosowania przez Gtdwny Inspektorat Kolejowego
Nadzoru Budowlanego.
C. wyroby dopuszczone do stosowania zarzgdzeniem Dyrekcji Generalnej PKP.

par.87 ust.1
Nominalna szerokos$¢ toru na liniach szerokotorowych dla linii nowobudowanych mierzona
na torze prostym 13 mm ponizej gérnej powierzchni gtéwki szyny powinna wynosic :
A. 1524 mm,

B. 1520 mm,
C. 1526 mm
par.9 ust.1

W skrajni budowli na liniach kolejowych mogg sie znajdowaé trwate elementy obiektu budowlanego,
takie jak:

A. tory kolejowe.

B. fundamenty podpor.

C. wszelkie przewody elektroenergetyczne.

par.9 ust.2
Skrajnie budowli na liniach kolejowych normalnotorowych powinny odpowiada¢ wymogom
okreslonym w:
A. standardach technicznych linii kolejowych
B. Polskiej Normie oraz przepisach Miedzynarodowego Zwigzku Kolei "UIC"
C. przepisach technicznych PKP (D1)

par.94 ust.2
Podaj najmniejszg odlegto$¢ pomiedzy osiami toréw szerokotorowych na odcinkach prostych:
A. 40m

B. 41m
C. 45m
par.98 ust.4

Perony na przystankach osobowych lokalizuje sie przy torach o pochyleniu:
A. nie wiekszym niz 6%o.

B. nie wiekszym niz 10%o.

C. maksymalnym 2,5%.

Warszawa, lipiec 2014

U0 | Rozdziat: PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI TECHNICZNE



Polska Izba Inzynieréw Budownictwa — Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI TECHNICZNE

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w sprawie warunkow

15 technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1.2N Dz.U.99.43.430. Zmiany: Dz.U.10.65.407, Dz.U.12.560, Dz.U.13.181, Dz.U.14.186
1 par.101 ust.2

Wymiary urzadzen odwadniajgcych droge okresla sie na podstawie:

A. deszczu miarodajnego okreslonego przy prawdopodobienstwie pojawienia sie
opadoéw zaleznym od klasy drogi.

B. deszczu miarodajnego okreslonego przy prawdopodobienstwie pojawienia sie
opadoéw zaleznym od strefy klimatycznej w Polsce.

C. maksymalnego odplywu z tajania $niegu, przy przyjeciu wiekszej z tych wartosci.

2 par.108 ust.1

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadzane do odbiornika wody lub do ziemi powinny

spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych:

A. prawa budowlanego

B. ochrony $rodowiska.

C. odpadéw.

3 par.109 ust.4

Miedzy oswietlonym a nie o$wietlonym odcinkiem drogi:

A. nie trzeba wykonywac¢ strefy przejSciowe;.

B. powinna by¢ wykonana strefa przejsciowa 0 zmniejszajgcym sie natezeniu Swiatta
i dlugosci zaleznej od klasy drogi.

C. powinna by¢ wykonana strefa przej$ciowa o zmniejszajgcym sie natezeniu swiatta
i dlugosci wynoszgcej zawsze 100 m.

4 par.113 ust.6

Zatoka autobusowa:

A. powinna by¢ przeznaczona do ruchu w jednym kierunku niezaleznie od klasy.

B. nadrogach klasy GP i nizszej moze by¢ przeznaczona do ruchu w obu kierunkach.

C. nadrogach klasy Z i nizszej moze by¢ przeznaczona do ruchu w obu kierunkach.

5 par.12 ust.1

Predkos¢ projektowg na drodze okresla sie w zaleznosci od:

A. klasy drogii jej usytuowania w stosunku do terenu zabudowy.

B. kategorii funkcjonalnej drogi i jej usytuowania w stosunku do terenu zabudowy.

C. kategorii funkcjonalnej drogi i rodzaju uksztattowanie przylegtego do niej terenu.

6 par.130 ust.2 pkt 1-3

Bariery ochronne na pasie dzielgcym drogi klasy A lub S powinny by¢ stosowane:

A. na calej diugosci drogi.

B. gdy szerokos¢ pasa jest mniejsza niz 6,0 m lub znajdujg sie na nim przeszkody
odlegte od krawedzi pasa ruchu o mniej niz 3,50 m lub na przeciwnych stronach
drogi s obiekty obstugi uczestnikéw ruchu.

C. na autostradach na catej dlugosci a na drogach ekspresowych tylko w miejscach, gdzie na
pasie dzielgcym znajduja sie przeszkody w odlegtosci mniejszej niz 3,50 m od krawedzi
pasa ruchu.

7 par.144 ust.3

Obliczeniowe sprawdzenie osiadania eksploatacyjnego drogowej budowli ziemnej:

A. nalezy wykonywac¢ zawsze.

B. mozna nie wykonywac tylko, gdy w podtozu wystepujg grunty kamieniste i skaliste.

C. mozna nie wykonywac tylko, gdy w podtozu wystepuja grunty: kamieniste i skaliste, niespoiste
$rednio- dobrze- i bardzo zageszczone oraz spoiste w stanie od zwartego do
twardoplastycznego.
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par.14 ust.6
Czy droga klasy Z lub L poza terenem zabudowy moze miec¢ jezdnie jednopasowg?
A. Nie.
B. Tak, przy etapowaniu budowy, a takze przy remoncie.
C. Tak, ale wymaga to uzyskania zgody Ministra wtasciwego do spraw transportu.

par.16 ust.1
Jaka powinna by¢ szerokos¢ pasa ruchu drogi dwupasowej na tuku w planie?
A. Zawsze taka sama jak na prostej przed i za tukiem.
B. Powiekszona w zaleznosci od klasy drogi i wielkosci promienia tuku, jesli
obliczona wielko$¢ poszerzenia wynosi nie mniej niz 20 cm. .

C. Powiekszona w zaleznosci od klasy drogi i wielkosci promienia tuku, jesli
obliczona wielko$¢ poszerzenia wynosi nie mniej niz 50 cm. .

par.166 ust.2
Odlegtosci miedzy ostatnim wjazdem i pierwszym wyjazdem sgsiadujgcych ze sobg weztow
lub wezta z MOP z jezdni drogi klasy A lub S w rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie sg okreslone:
A. z uwagi na ograniczenie dostepnosci do tych drég.
B. aby nie stanowity ucigzliwosci dla ruchu oraz zagrozenia bezpieczenstwa.
C. dla spekienia wymagan Unii Europejskiej.

par.27 ust.7
Najmniejszg wielkos¢ promienia krzywej wypuklej w przekroju podtuznym drogi ustala sie w
zaleznosci od:
A. klasy drogi i predkosci projektowe;.
B. predkosci projektowe] i rodzaju przekroju poprzecznego (liczby jezdni).
C. predkosci miarodajnej i rodzaju przekroju poprzecznego (liczby jezdni).

par.3 pkt 15
Kreto$¢ odcinka drogi to:

A. stosunek sumy katéw zwrotu kierunkéw trasy drogi w stopniach do jego dlugosci w kilometrach.

B. stosunek sumy bezwzglednych wartosci kgtow zwrotu kierunkéw trasy drogi w
stopniach do jego dtugosci w kilometrach.

C. suma bezwzglednych wartosci katéw zwrotu kierunkéw trasy drogi wyrazona w stopniach.

par.3 pkt 9

Skrzyzowanie jest to:

A. przeciecie lub potaczenie drég na jednym poziomie, zapewniajgce petng lub czesciowa
mozliwos$¢ wyboru kierunku jazdy.

B. przeciecie drog w roznych poziomach bez mozliwosci wyboru kierunku jazdy.

C. przeciecie lub potgczenie drég w réznych poziomach, zapewniajgce petng lub czesciowag
mozliwos$¢ wyboru kierunku jazdy.

par.36 ust.1
Pasy awaryjnego postoju na drogach klasy A i S:
A. sgczescig jezdni.
B. sa czescig pobocza.
C. nadrogach klasy A sg czescig jezdni, a na drogach klasy S czescig pobocza.

par.38 ust.1
Kiedy i na drogach jakich klas cze$¢ pobocza przylegajgca do jezdni moze byé¢ utwardzona?
A. Nadrogach klasy S, w zaleznosci od potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych.
B. Nadrogach klasy GP, G i Z, w zaleznosci od potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych.
C. Nadrogach klasy L i D, w zaleznosci od potrzeb, w tym ruchu lokalnego i pieszych.

par.44 ust.2
Jaka powinna byé najmniejsza szerokosé¢ chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym
nowo budowanej ulicy?
A. 3,0m,
B. 20m,
C. Conajmniej 1,0 m,

Warszawa, lipiec 2014

O | Rozdziat: PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI TECHNICZNE



Polska Izba Inzynieréw Budownictwa — Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

17

18

19

20

21

22

23

24

par.54
Skrajnia drogi to wolna przestrzen nad droga:
A. o szerokosci rownej szerokosci jezdni.
B. o0 szerokosci rownej szerokosci jezdni i wysokosci co najmniej 4,50 m.

C. o ksztalcie i wymiarach okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

par.67 ust.3 pkt 1,2,3i5

Dodatkowy pas ruchu dla pojazdoéw skrecajgcych w prawo na skrzyzowaniu powinien miec:

A. tylko odcinek zmiany pasa ruchu i odcinek akumulacji, jezeli skrzyzowanie jest wyposazone
w sygnalizacje $wietlna lub na jego wylocie jest wyznaczone przejscie dla pieszych.

B. tylko odcinek zmiany pasa ruchu i odcinek zwalniania, nawet jezeli skrzyzowanie jest wyposa-
zone w sygnalizacje swietlna lub na jego wylocie jest wyznaczone przejscie dla pieszych.

C. odcinek zmiany pasa ruchu, odcinek zwalniania i odcinek akumulacji, jezeli skrzyzowanie jest
wyposazone w sygnalizacje swietlna lub na jego wylocie jest wyznaczone przejscie dla

pieszych.

par.76 ust.1 pkt 2
Najmniejsza szerokos$¢ wyspy kanalizujgcej ruch na skrzyzowaniu w miejscu wyznaczonej strefy
oczekiwania pieszych:
A. powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m.
B. zalezy od szerokosci przejscia i natezenia ruchu pieszego.
C. zalezy od szerokosci i dlugosci przejscia przez jezdnie sgsiadujgcg z wyspa.

par.80 ust.1 pkt 2

W wezle czesciowo bezkolizyjnym typu WB:

A. nie wystepuje przecinanie toréw jazdy, a relacje skretne sg realizowane tylko jako
manewry wytgczania, wigczania i przeplatania sie potokéw ruchu,

B. wystepuje przecinanie toréw jazdy niektorych relacji na jednej z drég; w ramach
wezta funkcjonuje wéwczas na tej drodze skrzyzowanie lub zespoét skrzyzowan,

C. tylko jezdnie drog krzyzujg sie w réznych poziomach, natomiast relacje skretne na
obu drogach odbywajg sie na skrzyzowaniach.

zal.2 ust.4 pkt 1iust.5
Przy zblizaniu sie do skrzyzowania po drodze podporzgdkowanej powinna by¢ zapewniona

widocznosé drogi z pierwszenstwem przejazdu. Odlegtosé widocznosci okresla sie w zaleznosci od:

A. predkosci miarodajnej na drodze z pierwszenstwem przejazdu.
B. predkosci projektowej na drodze z pierwszenstwem przejazdu.

C. predkosci miarodajnej na drodze z pierwszenstwem przejazdu i predkosci
projektowej na drodze podporzadkowane;.

zal.4 pkt 8
Mrozoodpornosé poditoza pod nawierzchnie drogowa nalezy sprawdzacé:
A. bez wzgledu na rodzaj gruntu podtoza.
B. gdy w podtozu zalegajg grunty wysadzinowe lub watpliwe.
C. tylko gdy w podtozu zalegajg grunty wysadzinowe.

zal.4 ust.7
Materiat na warstwe odsgczajgcg powinien spetniac:
A. tylko warunek mrozoodpornosci.
B. tylko warunek wodoprzepuszczalnosci k = 8 m/dobe.
C. warunek mrozoodpornosci i wodoprzepuszczalnosci k = 8 m/dobe.

zat.4 ust.7
Warstwa odsgczajgca w przekroju drogowym powinna by¢ wykonana:
A. na catej szerokosci korpusu drogowego,
B. o0 szerokosci wiekszej od szerokosci podbudowy o podwojong warto$¢ grubosci tej warstwy.

C. o0 szerokosci rownej szerokosci podbudowy.
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zat.5 pkt 2
Do projektowania konstrukcji nawierzchni drogi przyjmuje sie $redni dobowy ruch (SDR)
prognozowany:
A. wroku oddania drogi do eksploataciji.
B. w potowie okresu eksploatacji nawierzchni.
C. w ostatnim roku okresu eksploatacji nawierzchni.

zat.6 pkt 1-3
Przy odbiorach nawierzchni drég klasy Z i wyzszej sprawdza sie:

A. tylko rownosé podituzng, ale wszystkich warstw konstrukcyjnych.

B. tylko réwnos$¢ poprzeczng warstwy $cieralnej, wigzacej i podbudowy.

C. roéwnosé podtuzng: podioza, podbudowy zasadniczej i warstwy $cieralnej oraz rownosé
poprzeczng: podbudowy zasadniczej, warstwy wigzgcej i warstwy scieralnej.

zal.6 ust.2 pkt 2
Okreslone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne, wartosci
wskaznika réwnosci podiuznej nawierzchni przy odbiorze sa:
A. takie same dla warstwy Scieralnej, wigzgcej i podbudowy zasadniczej.
B. takie same dla warstwy $cieralnej i wigzacej a nizsze dla podbudowy zasadniczej.

C. najmniejsze dla warstwy $cieralnej, wieksze dla warstwy wigzgcej a najwieksze dla podbudowy
zasadniczej.

zat.6 ust.4
Dla nowych nawierzchni drég klasy S, GP i G ocenia sie wlasnosci przeciwposlizgowe:
A. tylko paséw ruchu.
B. pasow ruchu i dodatkowych paséw ruchu.
C. pasOw ruchu, dodatkowych paséw ruchu i utwardzonych poboczy.
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PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI TECHNICZNE

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 r. w sprawie

16 warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
1.20 Dz.U.99.74.836 Zmiana: Dz.U.09.205.1584

1 par.10p.1li2
Przeglady pomieszczen przeznaczonych do wspoélnego uzytkowania w budynku winny byé
dokonywane co najmniej:
A. jedenraz wroku
B. dwarazy wroku
C. trzy razy w roku

2 par.17 p.3
Naprawe i konserwacje urzgdzen gazowych wykonywaé moga osoby posiadajgce:
A. uprawnienia budowlane
B. Swiadectwa ukohczenia szkoty zawodowej
C. swiadectwa kwalifikacyjne

3 par.20
Wszelkie zmiany instalacji w lokalu w budynku mieszkalnym dokonywane w czasie jego
uzytkowania wymagaja:
A. pisemnej zgody wiasciciela budynku.
B. pisemnej zgody uzytkownika lokalu.
C. pisemnej zgody najemcy lokalu.

4 par.30 p.1
Okresowg legalizacje wodomierzy cieptej wody uzytkowej powinien zapewnic:
A. wihasciciel lub zarzgdca budynku
B. uzytkownicy lokalu
C. wiasciciel urzadzen

5 par.42
Wprowadzanie zmian instalacji i urzgdzen instalacji centralnego ogrzewania w lokalu wymaga
A. zgody witasciciela budynku
B. zgody dostawcy energii cieplnej
C. opracowania projektowego

6 par.44 pkt 6
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji gazowej
w pomieszczeniu mieszkalnym powinno wynosic:
A. 0,05 MPa.
B. 0,10 MPa.
C. 0,16 MPa.

7 par.56
Obowigzek zapewnienia wtasciwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej budynku
spoczywa na:
A. wihascicielu budynku
B. uzytkownikach lokali
C. rejonowym zaktadzie energetycznym

8 par.7 p.1

Podstawe do sporzadzenia zestawienia rob6t remontowych budynku stanowia:
A. protokoty kontroli okresowych

B. dorazne przeglady budynku

C. ocena stanu technicznego budynku
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par.9
Dokumentacja uzytkowania budynku powinna by¢ przechowywana:
A. przez okres istnienia budynku.
B. do czasu zmiany wiasciciela budynku.
C. przez okres 0 10 lat dluzszy niz okres istnienia budynku.
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

17 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.
1.2P Dz.U.00.63.735. Zmiany: Dz.U.10.65.408, Dz.U.12.608, Dz.U.13.528

1 par .75 ust.4
Na terenach gorniczych podatno$¢ podpor moze byé osiggnieta miedzy innymi przez stosowanie
warstwy przektadkowej z piasku Srednioziarnistego. Grubos¢ warstwy winna wynosic¢ nie mniej niz:
A. 020m
B. 0,50m
C. 0,70m

2 par. 40 ust 2
Swiatlo przepustu tymczasowego usytuowanego na drodze klasy A, S, GP winno byé
zaprojektowane dla wartosci prawdopodobienstwa p:
A. 3 procent
B. 5 procent
C. 7 procent

3 par. 70 ust.2
Stosowanie stali trudno rdzewiejgcych na elementy konstrukcji oporowych jest:
A. dopuszczalne
B. niedopuszczalne
C. zalezne jedynie od klasy drogi na ktorej jest usytuowana konstrukcja oporowa

4 par.100 ust.1
Maksymalne podtuzne pochylenie niwelety jezdni na obiekcie mostowym nie powinno by¢
wieksze niz:
A 4%.
B. 6 %.
C. 8%.

5 par.110 ust.2 pkt 3
Obiekty o konstrukcji wspornikowej przeset mogg by¢ stosowane na drogach klasy :
A. ZLiD
B. AiS
C. nawszystkich klasach drég bez ograniczen

6 par.111 ust.6
Dopuszcza sie pochylenie skarpy 1:1 w kierunku podtuznym obiektu mostowego pod
warunkiem odpowiedniego jej umocnienia i przy wysokosci nasypu nie wiekszej niz :
A. 3m
B. 6m
C. 9m

7 par.117 ust.1 pkt 1
Ptyty przejsciowe pomiedzy nasypem drogowym a obiektem mostowym winny by¢
A. ponizej warstwy Scieralnej.
B. ponizej podbudowy.
C. ponizej warstwy mrozochronne;.

8 par.128 ust.2

Schody zwigzane funkcjonalnie z obiektem mostowym powinny miec¢:
A. liczbe stopni w biegu nie mniejszg niz 3 i nie wigkszg niz 13.
B. liczbe stopni w biegu nie mniejszg niz 2 i nie wiekszg niz 17.
C. liczbe stopni w biegu nie mniejszg niz 3 i nie wiekszg niz 15.

Warszawa, lipiec 2014

O | Rozdziat: PB - PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE - WARUNKI TECHNICZNE



Polska Izba Inzynieréw Budownictwa — Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

10

11

12

13

14

15

16

17

18

par.153 ust.2 pkt 1 lit.c)
Jaka trwatos¢ przyjmuje sie dla podpor mostowych na terenach zalewowych?
A. Nie mniegj niz 200 lat.
B. Nie mnigj niz 150 lat.
C. Nie mniej niz 100 lat.

par.18 ust.2
Swiatlo mostu, jest to odlegto$é miedzy $cianami przyczotkéw mierzona:
A. na poziomie rzednej zwierciadta wody 100-letniej.
B. na poziomie rzednej zwierciadta wody srednioroczne;.
C. na poziomie miarodajnej rzednej zwierciadta wody.

par.192 ust.1
tozyska stalowe watkowe powinny mie¢ jeden watek o $rednicy nie mniejszej niz:
A. 50 mm
B. 120 mm
C. 180 mm

par.209 ust.1
Przerwy dylatacyjne powinny by¢ zabezpieczone wodoszczelnymi urzgdzeniami
dylatacyjnymi zamocowanymi w konstrukcji obiektu mostowego przy przesunieciach wiekszych niz
A. 10 mm
B. 25mm
C. 50 mm

par.226 ust.1
Nawierzchnia na obiektach mostowych powinna sie sktada¢ co najmniej z:
A. dwoch warstw.
B. trzech warstw.
C. czterech warstw.

par.241 ust.2
Droga sptywu wody opadowej do wpustu na obiekcie mostowym nie powinna by¢ dtuzsza niz :
A. 15m
B. 30m
C. 45m

par.252 pkt 1
Minimalna wysokos¢ balustrady dla obiektu mostowego winna wynosic:

A. 1,00 m.
B. 1,10m.
C. 1,40m.

par.298 ust.2 pkt 3 lit.b)

Znaki wysokosciowe (repery) powinny by¢ umieszczone w $rodku rozpietosci przeset obiektow
mostowych dtuzszych niz:

A. 20m.
B. 21m.
C. 25m.

par.42 ust.2 pkt 1

Predkos¢ przeptywu wody przy wysokosci przewodu przepustu nie wiekszej niz 1,5 m powinna byé:

A. wieksza niz 3,5 m/s.
B. mniejsza niz 3,5 m/s.
C. wieksza niz 5,0 m/s.

par.43 ust.1 pkt 2
Minimalna wysokos¢ przepustu usytuowanego pod drogg klasy GP, G i Z wynosi:
A. 0,40m.
B. 0,80m.
C. 1,20m.
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par.67 ust.1 pkt 1
Jakag minimalng $rednice powinien mie¢ tunel przeznaczony do przej$cia matych zwierzat?
A. 0,8m.

B. 1,0m.
C. 12m.
par.77 ust.3

Jakich ustrojéw ciggtych nie dopuszcza sie w projektowaniu obiektow mostowych na terenie
szkod gorniczych?

A. Zelbetowych.

B. Stalowych blachownicowych.

C. Stalowych kratowych.

par.82 ust.3
Podaj kryteria koniecznosci budowy schodow skarpowych w rejonie obiektu mostowego.
A. Dhugos¢ mostu 5 m, wysokos¢ skarpy 2 m.
B. Dilugos¢ mostu 8 m, wysokos¢ skarpy 1,5 m.
C. Dtugos$¢ mostu 10 m, wysokosé skarpy 2 m.

par.94 pkt 1

Pasy bezpieczenstwa na obiekcie mostowym oddzielajgce ruch pojazdéw samochodowych
od ruchu pieszego powinny mie¢ szerokosc:

A. 50cm.
B. 100 cm.
C. 75cm.

zat.1l pkt 2.3.1.2
Srednie predkosci wody w korycie cieku nie powodujgce rozmycia podioza zalezne sa:
A. wylgcznie od rodzaju gruntéw i Sredniej $rednicy ziaren gruntu.
B. od rodzaju gruntéw, $redniej srednicy ziaren gruntu oraz spadku zwierciadta wody.
C. od rodzaju gruntéw , $redniej $rednicy ziaren gruntu oraz gtebokos$ci strumienia.

zal.2 pkt 1
Klasa obcigzenia taborem samochodowym wedtug PN-85/S-10030 dla obiektéw usytuowanych
w ciggu drogi klasy Z i L powinna wynosic¢:
A A
B. co najmniej B
C. conajmnigj C

zal.2 pkt 4

Obliczenia sprawdzajgce konstrukcje nosne sktadanych obiektéw mostowych powinny byé
wykonane dla obcigzen pionowych taborem samochodowym:

A. klasy B ze wspétczynnikami jak dla uktadu wyjgtkowego i klasy C ze
wspotczynnikami jak dla uktadu podstawowego

B. klasy B ze wspoétczynnikami jak dla uktadu wyjgtkowego
C. dlaklasy obcigzen wynikajgcych z klasy drogi na ktorej usytuowany jest obiekt
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw

18 technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
1.2 Dz.U.05.219.1864. Zmiana: Dz.U.10.115.773

1 par.3 pkt 13
Czy antenowa konstrukcja wsporcza bez odciggoéw, to
A. maszt antenowy
B. wieza antenowa
C. wspornik

2 par.3 pkt 3
Najmniejsza gtebokos¢ usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, dla
ktérego nie wymaga sie stosowania zabezpieczenia specjalnego badz szczegolnego, to:
A. glebokosé minimalna
B. gtebokos¢ podstawowa
C. gtebokos¢ bezpieczna

3 par.6 ust.6 pkt 2
Na parkingach samochodéw osobowych zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwag
ziemi o grubosci 0,7 m powinny mie¢ odporno$¢ na nacisk z géry o wartosci nie mniejszej niz
A. 125kN
B. 250kN
C. 400KkN

4 zat.1l1.4
Dla telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej usytuowanej w tunelu kolejowym
zabezpieczenie specjalne nalezy stosowac¢ w postaci:
A. rury zblizeniowej trudno zapalnej
B. rury przepustowej trudno zapalnej
C. rury zblizeniowej trudno zapalnej i dodatkowych oston metalowych

5 zat.1l pkt 1.1
Wymagane podstawowe zabezpieczenie linii kablowej podziemnej budowanej w poboczu
pasa drogowego to:
A. tasma ostrzegawcza
B. rura przepustowa
C. tawa betonowa

6 zat.1 pkt 6.4.1b

Wymagana odlegtos¢ podstawowa telekomunikacyjnego kabla podziemnego od wodociggu
rozdzielczego to:

A. 05m
B. 0,8m
C. 1.0m
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Rozporzadzenie Ministra TBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i

22 formy projektu budowlanego
1.3D Dz.U.12.462. Zmiana: Dz.U.13.762

1 par.4 ust.2
Czy w metryce projektu architektoniczno-budowlanego, objetym obowigzkiem sprawdzenia nalezy
umiesci¢ imie i nazwisko osoby sprawdzajacej rysunek ?
A. tak.
B. nie.
C. przepis nie precyzuje.

2 par.7 ust.2
Kto okresla zakres wytgczenia z projektu budowlanego obiektu niejawnego ?
A. projektant
B. inwestor
C. organ wydajacy pozwolenie na budowe

3 par.8 ust.3 pkt 3
Czy w czesci opisowej projektu zagospodarowania dziatki, powierzchnie zabudowy budynkéw
wylicza sie w oparciu o Polskg Norme wskazang w rozporzgdzeniu ?
A. tak
B. rozporzgdzenie nie wymienia PN
C. nie ma obowigzku stosowania PN

4 par.12 ust.4

Czy czesé rysunkowa projektu budowlanego nadbudowy obiektu budowlanego powinna wyrézniaé
graficznie stan istniejacy ?

A. tak

B. nie

C. tylko dla obiektéw zabytkowych

Warszawa, lipiec 2014
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunkoéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych.

1.4C

Dz.U.04.198.2043

par.4 pkt 1
Ekspertyze techniczng dotyczgcg rozbiorki nieuzytkowanego lub niewykonczonego obiektu
budowlanego wykonuje sie:
A. w kazdej sytuacji
B. na polecenie inspektora nadzoru budowlanego

C. w sytuacji gdy w wyniku ogledzin powstang uzasadnione watpliwosci co do stanu
technicznego

par.7 pkt 1
Termin rozpoczecia rozbiorki nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
okreslony w nakazie rozbiérki nie moze by¢ krétszy niz:
A. dwa tygodnie liczgc od dnia doreczenia decyzji
B. szes$c¢ tygodni liczac od dnia wydania decyzji
C. szes¢ tygodni liczac od dnia doreczenia decyzji

24

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.5B

Dz.U.02.108.953 zmiana: Dz.U.04.198.2042

par.11 ust.2
Za whasciwe prowadzenie, stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy dziennika
budowy jest odpowiedzialny:
A. inspektor nadzoru inwestorskiego.
B. kierownik budowy.
C. projektant.

par.13 ust.3
Czy zgodnie z rozporzadzeniem tablice informacyjng budowy nalezy umiesci¢?
A. w miejscu widocznym od strony drogi publicznej.
B. na granicy parceli z droga.
C. na Scianie bocznej budynku kierownictwa budowy.

par.6 ust.4
Jezeli w trakcie realizacji obiektu nastepuje zmiana kierownika budowy, to:
A. nowy kierownik budowy wystepuje o wydanie nowego dziennika budowy.
B. obowigzek zakupu nowego dziennika budowy nalezy do inwestora.

C. nie zmienia sie dziennika budowy, tylko odnotowuje w nim zmiane na stanowisku
kierownika budowy.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw

25 budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
1.6B Dz.U.01.138.1554
1 par.2 ust.1 pkt 1

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektow

zamieszkania zbiorowego:

A. o wysokosci trzech i wiecej kondygnacji.

B. o kubaturze 2500 m® i wiecej.

C. jezeli zazgda tego powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

2 par.3 pkt 2 lit.a)

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy realizacji obiektow,

ktore zawierajg elementy konstrukcyjne o:

A. rozpietosci 12 m i wiekszej.

B. wysiegu wspornika wiekszym od 2 m.

C. wysokosci kondygnaciji 4 m i wiekszej.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
26 sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.
1.7 Dz.U.95.25.133
1 par.10 ust.2

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,

podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce:

A. wylgcznie usytuowanie obiektu w poziomie.

B. wylacznie posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow.

C. usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych

2 par.19 ust.1

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad dokumentacji budowy powinien zawieraé:

A. Kkopie wpisu do dziennika budowy.

B. kopie szkicu inwentaryzacyjnego ztozonego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

C. dokumentacje geodezyjng sporzgdzang na poszczegdlnych etapach budowy a w
szczego6lnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementow
obiektu budowlanego.

3 par.4 ust.2

W przypadku braku mapy zasadniczej projekt mozna sporzadzi¢ na:

A. mapie topograficzne;.

B. mapie jednostkowej przyjetej od panstwowego zasobu geodezyjnego.
C. powiekszeniu mapy ewidencyjne;.

par.7 ust.1
Na czyj wniosek wykonawca prac geodezyjnych wykonuje inwentaryzacje architektoniczno-
budowlang dotyczaca remontu obiektu zabytkowego?
A. Projektanta.
B. Kierownika budowy.
C. Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 r. w sprawie

29 ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
1.17A Dz.U.12.463
1 par.4 ust.3
lle rozréznia sie kategorii geotechnicznych ?
A 3.
B. 5.
C. 7.
2 par.4 ust.4
Kto okresla kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci ?
A. projektant obiektu budowlanego.
B. geolog.
C. geotechnik.
3 par.10 pkt 10
Czy projekt geotechniczny powinien zawieraé okreslenie zakresu niezbednego monitorowania
obiektéw sasiadujacych ?
A. tak.
B. nie.
C. przepis nie precyzuje.
31 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.
1.22B Dz.U.03.120.1135
1 par.3 ust.3 pkt 2 lit.d
Projektant w dokumentaciji strzalowej dotyczgcej powalenia budynku przemystowego o konstrukciji
szkieletowej okreslajgc strefy zagrozenia dla otaczajgcych obiektéw musi okresli¢ miedzy innymi:
A. strefe zniszczenia podioza gruntowego
B. strefe bezposredniego zagrozenia powaleniem obiektu budowlanego
C. strefe szkodliwego oddziatywania fali akustycznej
2 par.2 ust.10
Obszar, w ktérym nadci$nienie moze stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi oraz
dla obiektu znajdujgcego sie w sgsiedztwie terenu rozbieranego obiektu nazywamy:
A. strefg zagrozenia powietrzng falg nadcisnienia
B. strefg zniszczenia
C. strefg szkodliwego dziatania powietrznej fali uderzeniowej
33 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.27B Dz.U.03.120.1126
1 par.6 ust.9

Prowadzgc roboty budowlane polegajgce na zageszczaniu gruntu materialem wybuchowym
kierownik budowy:

A. musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

B. sporzadza plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tylko wowczas, gdy prace sg
prowadzone w odlegtosci blizszej niz 100 m od budynkéw

C. nie musi sporzadzaé planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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38

Ustawa z dnia 11.08.2001r. o szczegoélnych zasadach odbudowy, remontéw i rozbiérek obiektow
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan zywiotow.

1.101

Dz.U.01.84.906. Zmiana: Dz.U.10.149.996 art.1

art.7 ust.1 pkt 2

Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe odbudowa zniszczonych w wyniku dziatania zywiotu:

obiektdw budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw.

B. budowli regulacyjnych na wodach oraz urzgdzen wodnych.

linii kolejowych o znaczeniu panstwowym.
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Ustawa z 15.12.2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

39 urbanistéw.

1.201 Jednolity tekst Dz.U.13.932 Zmiany: Dz.U.13.1650

1 art.14 ust.1 pkt 4
Ktéry z wymienionych nizej organéw jest organem okregowych izb inzynieréw budownictwa?
A. Okregowy zwigzek pracodawcow budowlanych.
B. Okregowy sad kolezenski.
C. Okregowa komisja kwalifikacyjna.

2 art.25 ust.1
Czy okregowy sad dyscyplinarny Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa rozpatruje sprawy?
A. z zakresu odpowiedzialno$ci zawodowej i dyscyplinarnej inzynierow.
B. z zakresu odpowiedzialnosci cywilnej inzynieréw.
C. z zakresu odpowiedzialnosci karnej inzynieréw.

3 art.36 ust.1 pkt 3
Kto prowadzi postepowania kwalifikacyjne w sprawie nadania tytutu rzeczoznawcy
budowlanego, o ktérym mowa w art.15 ustawy Prawo budowlane?
A. Polski Zwigzek Inzynieréw i Technikdw Budowlanych.
B. Urzad Wojewodzki.
C. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

4 art.42 ust.1 pkt 2
Skreslenie z listy cztonka Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nastepuje w wypadku:
A. utraty uprawnien budowlanych na mocy orzeczenia.
B. zaprzestania petnienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta.
C. wyjazdu za granice.

5 art.40 ust.1 pkt 1
Cztonek Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzgdach zawodowych,
ma prawo korzysta¢ z pomocy izby:
A. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
B. w odnowie uprawnien budowlanych.
C. w zatrudnieniu za granica.

6 art.57 ust.2
Okregowy sad dyscyplinarny moze rozpatrywac¢ spory miedzy cztonkami PIIB jako sad
polubowny stosujgc odpowiednio:
A. Kodeks postepowania administracyjnego.
B. Kodeks postepowania cywilnego o sgdach polubownych.
C. Kodeks cywilny regulujgcy stosunki osobiste pomiedzy réwnorzednymi partnerami.

7 art.52 ust.1 pkt 2
Po jakim terminie od chwili popetnienia przewinienia - zgodnie z ustawg o0 samorzgdach
zawodowych w budownictwie - nie mozna wszczg¢ postepowania dyscyplinarnego?
A. Po1roku.
B. Po 3 latach.
C. Po5 latach.

8 art.9 ust.2

Przynaleznos$¢ do okregowej izby inzynieréw budownictwa zalezy od:
A. miejsca zameldowania.

B. miejsca zamieszkania.

C. miejsca czasowego pobytu.
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WYROBY BUDOWLANE

42 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
1.301 Jednolity tekst Dz.U.14.883
1 art.1

Wyroby budowlane sg wprowadzane do obrotu na podstawie?

A. Ustawy Prawo budowlane.

B. Ustawy o systemie oceny zgodnosci.

C. Ustawy o wyrobach budowlanych.

2 art.16 ust.1

Kto kontroluje wyroby budowlane wprowadzane do obrotu?

A. Organ administracji architektoniczno-budowlane;j.

B. Wiasciwy organ (lub osoba dziatajgca z jego upowaznienia) w sprawach wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu.

C. Wojewddzki Inspektor Inspekcji Handlowe;j.

3 art.2 pkt 2

Co to jest aprobata techniczna?

A. Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

B. Aprobata techniczna — ocena techniczna wyrobu budowlanego wprowadzanego
po raz pierwszy do obrotu i stosowania w budownictwie.

C. Aprobata techniczna — dokument wydawany dla wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do sprzedazy na rynek krajowy - potwierdzajgcy jego jako$¢ zgodng ze specyfikacja
techniczna.

4 art.2 pkt 5

Co to jest znak budowlany ,B"?

A. Znak budowlany ,B” — zastrzezony znak dla wybranej grupy wyrobéw budowlanych

przeznaczonych do wbudowania przez polskie firmy za granica.

B. Znak budowlany ,B” — zastrzezony znak na oznakowanie wyrobu budowlanego
wyprodukowanego na terytorium Polski, dla ktérego producent dokonat oceny
zgodnosci i wydat deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng.

C. Znak budowlany ,B” — umieszczony na wyrobie budowlanym gwarantuje
mozliwo$¢ stosowania go w budownictwie niezaleznie od miejsca wytworzenia.

5 art.31 ust.1 pktl

W jakiej formie wtasciwy organ nakazuje wstrzymanie wprowadzenia do obrotu wyrobu

budowlanego?

A. Postanowienia.

B. Decyzji.

C. Protokotu pokontrolnego.

6 art.5 ust.1

Co oznacza w oznakowaniu wyrobu budowlanego znak ,CE"?

A. Znak ,CE” - jest oznakowaniem wyrobow budowlanych, ktére mozna stosowac¢ wylgcznie na
rynku krajowym.

B. Znak ,CE” — jest umieszczany na opakowaniach wyrobéw budowlanych, sprzedawanych na
rynku krajowym w obrocie detalicznym w niewielkich ilosciach.

C. Znak ,CE” - potwierdza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu budowlanego ze
zharmonizowang normg europejskg (hEN) albo europejskg aprobatg techniczng EAT).
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NORMALIZACJA

46

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizac;ji.

2.1A

Dz.U.02.169.1386 zmiana: Dz.U.04.273.2703 art. 56, Dz.U.05.132.1110 art. 16,
Dz.U.06.170.1217 art.67, Dz.U.08.227.1505 art.176

art.5 ust.4
Normy Polskie mogg byé powotywane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu:
A. w jezyku polskim.
B. w jezyku oryginatu w przypadku, gdy Polska Norma jest wprowadzeniem normy
europejskiej lub miedzynarodowe;.
C. niezaleznie od jezyka, w jakim zostata opublikowana.

art.7 ust.7
Czy deklaracja zgodnosci upowaznia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodnosci ?
A. Tak.
B. Nie.

C. Przepis tego nie okresla.

Warszawa, lipiec 2014
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CERTYFIKACJA

50 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno$ci.
31A Jednolity tekst Dz.U.10.138.935. Zmiany: Dz.U.10.107.679 art.120, Dz.U.10.114.760 art.2,
) Dz.U.11.102.586 art.1, Dz.U.11.227.1367 art.119, Dz.U.12.1529 art.154, Dz.U.13.898 art.2
1 art.5 pkt 10

Deklaracja zgodnosci jest to:

A.

B.
C.

oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, ze wyrédb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami.

oswiadczenie jednostki kontrolujgcej, ze wyrdb jest zgodny z Normg Europejskg.

opinia laboratorium badawczego, ze wyréb spetnia wymagania zawarte w specyfikacji
technicznej.
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GEODEZJA

53

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4.1

Jednolity tekst Dz.U.10.193.1287
Zmiany: Dz.U.09.157.1241 art.8, Dz.U.10.182.1228 art.91, Dz.U.13.829 art.4, Dz.U.13.1635
art.22

art.27 ust.3

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu obejmuje:

A. geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnych terenu uktadanych w wykopach
otwartych przed ich zakryciem.

B. pomiary odlegtosci podpér sieci instalacji usytuowanych nad terenem.

C. ocene dilugosci sieci na terenie projektowanego obiektu budowlanego.

57

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowe;.

4.8

Dz.U.01.38.455

par.11 ust.5
Uzgodnione usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nanoszone jest na:
A. mape zasadniczg lub jej kopie.
B. mape ewidencyjng.
C. mape topograficzng.

par.16
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape
z wynikami inwentaryzacji inwestor przedktada niezwtocznie:
A. Powiatowemu Osrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
B. wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
C. wykonawcy budowy.
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BHP - KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE

58 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy.
51 Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94. Zmiany: Dz.U.98.106.668, ... Dz.U.13.2 art.1, Dz.U.13.675 art.1,
Dz.U.13.896 art.1, Dz.U.13.1028, Dz.U.14.208 art.1

1 art.3
Pracodawcg w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy nie jest:
A. osoba fizyczna.
B. jednostka organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawne;j.
C. kierownik budowy lub kierownik robot.

2 art.207 par.1
Kto ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy ?
A. osoba kierujgca pracownikami
B. zakladowy inspektor bhp
C. pracodawca

3 art.207 par.1 pkt 3 lit.A
Czy pracodawca ma obowigzek poinformowania pracownikéw o osobach wyznaczonych do
udzielania pierwszej pomocy w zaktadzie pracy ?
A. tak
B. nie
C. przepis nie okresla

4 art.210 par.3
Czy za czas powstrzymania sie od wykonywania pracy w zwigzku z zagrozeniem dla zdrowia,
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ?
A. nie
B. tak
C. przepis nie okresla

5 art.211 pkt 6
Kogo pracownik powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym w zakfadzie pracy zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego ?
A. pracodawce
B. przetlozonego
C. zakladowego inspektora bhp

6 art.218
Czy narzedzia pracy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace oceny zgodnosci ?
A. tak
B. nie
C. przepis nie okresla

7 art.222 par.2
Czy pracodawca ma obowigzek prowadzenia rejestru pracownikéw zatrudnionych przy pracach w
kontakcie z substancjami chemicznymi ?
A. tak
B. nie
C. przepis nie okresla

8 art.229 par.2

Po jak dtugiej nieobecnosci w pracy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim ?
A. 30dni
B. 60 dni
C. 90dni
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9 art.237(12) par.1
W skitad komisji BHP nie wchodza:
A. lekarz
B. pracownicy
C. dzial kadr
10 art.207 par.2(1)
Koszty dziatah pracodawcy na rzecz BHP :
A. nie mogg obcigza¢ pracownikow
B. moga obcigza¢ pracownikow
C. moga czesciowo obcigzaé pracownikéw
64 Rozporzad;enie MGPiB.z dnia 1.10.}9.93 r.w sp.rawie. bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
5.8 Dz.U.93.96.437
1 par.3 ust.2
Wykonywanie robét remontowych sieci kanalizacyjnych z dala od zaktadu pracy wymaga
przygotowania dla pracownikdw schroniska przewoznego lub statego w odlegtosci nie dalej
od najdalej potozonego stanowiska pracy niz:
A. 200 m.
B. 500 m.
C. 600 m.
2 par.12 ust.1
Przed wejsciem do kanalu sciekowego lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujgc pokrywy wtazowe, po obu stronach studzienki kontrolowanej, co najmniej z:
A. jednej studzienki
B. dwdch studzienek
C. trzech studzienek
3 par.10
Brygada wyznaczona do pracy w kanale sciekowym powinna sie sklada¢ co najmniej z:
A. dwdch osob.
B. czterech oséb.
C. przepis nie okresla.
4 par.6 ust.1
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z eksploatacjg, remontami i konserwacja sieci kanalizacyjnych,
niedopuszczalne jest wprowadzanie ludzi do kanatu o wysokosci i Srednicy ponizej:
A. 09m.
B. 1,0m.
C. 12m.
65 Rozporzadzgnie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach Sciekéw.
5.9 Dz.U.93.96.438
1 par.10 pkt 5
Prace niebezpieczne w oczyszczalni $ciekéw powinny by¢ wykonywane przez co najmniej:
A. jedng osobe
B. dwie osoby
C. dwie osoby z asekuracjg
2 par.26

Przed wejsciem do pomieszczen zagrozonych wybuchem, na terenie oczyszczalni $ciekow,
nalezy uruchomié awaryjng wentylacje mechaniczna na okres co najmniej:

A. 10 minut.
B. 15 minut.
C. 30 minut.
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par.60, par.37 ust.5, par.33 ust.3
Pracownik wchodzgcy do wnetrza zbiornika zamknietego w oczyszczalni sciekéw powinien
pracowac¢ w zespole co najmniej:
A. dwuosobowym.
B. trzyosobowym.
C. czteroosobowym.

70

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.20

Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650. Zmiana: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034

par.103 ust.1
Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w ktérym wystepuje niebezpieczenstwo
oblania pracownika srodkami zrgcymi lub zapalenia sie odziezy na pracowniku, powinny byc¢
zainstalowane:
A. wodne natryski ratunkowe i zawory ze ztgczka do weza o0 25 mm.
B. wodne natryski ratunkowe i urzgdzenia do ptukania oczu.
C. urzadzenia do ptukania oczu i hydranty nascienne DN 50.

par.113

Pracodawca ma obowigzek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania
wody powinny sie znajdowac nie dalej niz:

A. 50m

B. 60m

C. 75m
par.19 ust.2

W pomieszczeniach statej pracy na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego
powinno przypadac wolnej objetosci pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podtogi,
A. 12m3oraz 3 m?
B. 13m3oraz2m?’
C. 14 m3oraz 2 m?

par.2 pkt5
Przez "pomieszczenie czasowej pracy” rozumie sie to pomieszczenie pracy, w ktorym tgczny
czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa:
A. od1do4godz.
B. od 2do 4 godz.
C. od 3do4godz.

par.30
W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ temperature odpowiednig do metody pracy i
wysitku fizycznego pracownika, lecz nie nizszg niz:

A. 18st.C

B. 16st.C

C. 14st.C
par.47 ust.1

Bezpieczne dojscie do stanowisk pracy powinno mie¢ na catej dlugosci wysokosé w Swietle
nie mniejszg niz:

A. 1,70 m.

B. 2,50m.

C. 2,00m.
par.50 ust.1

Drabina przeno$na powinna wystawac ponad powierzchnie, na ktorg prowadzi, przy kgcie jej
nachylenia 65 stopni do 75 stopni, 0 wartos¢:

A. 0,65m
B. 0,75m
C. 1,00m
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8 par.77
Sktadowanie materiatow w sagsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napiecia jest
dozwolone, lecz w odlegtosci od skrajnych przewodow, liczonej w poziomie, nie mniejszej
A. 20m
B. 30m
C. 40m

9 par.84 ust.1
Prace spawalnicze prowadzone w toku robét remontowo-budowlanych powinny byé podjete
dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w okreslonym trybie; kto ustala tryb
wydawania pozwolen:
A. pracodawca
B. kierownik budowy
C. autoryzowany zaktad spawalniczy

10 par.89 ust.1
W jaki spos6b czuwa sie nad bezpieczenstwem pracownikéw w toku wykonywania prac w
zbiorniku, czy poprzez osobe:
A. asekurujgca
B. nadzorujgca
C. kontrolujgcg

11 zat.1 par.5 ust.1
W celu zasygnalizowania niebezpieczehstwa mogg by¢ stosowane fgcznie:
A. sygnaly $wietlne i sygnaty dzwiekowe
B. sygnaty dzwiekowe i komunikaty stowne
C. sygnaly Swietlne i sygnaty umowne

12 zal.3 par.2 ust.1
Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny byé pokryte materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci, do wysokosci co najmniej:
A. 15m
B. 1,8m
C. 20m

73 Rozporzadzenie Min_istra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych.

5.24A Dz.U.13.492

1 par.6
Prace eksploatacyjne mogg prowadzic:
A. osoby posiadajgce uprawnienia.
B. osoby uprawnione i upowaznione.
C. osoby wyznaczone przez kierownika budowy lub robot.

2 par.14
Czy dozwolone jest wykonywanie prac eksploatacyjnych wewnatrz urzgdzen energetycznych na
dwoch poziomach réwnoczesnie, jezeli stanowiska zostaly usytuowane jedno nad drugim?
A. nie wolno
B. tak, ale pod nadzorem
C. tak, ale z wymaganym zabezpieczeniem

3 par.25 ust.2

lle wynosi minimalny odstep w powietrzu wyznaczajgcy zewnetrzng granice strefy prac w poblizu
napiecia 20 kV?

A. 1000 mm
B. 1220 mm
C. 1500 mm
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par.27 ust.1 pkt 2
Czy uziemienie do wykonywania prac w strefie ograniczonej uziemieniami musi by¢ widoczne
Z miejsca wykonywania pracy?
A. Tak, zawsze.

B. Jezeli ten warunek nie jest mozliwy do spetnienia, nalezy zachowac¢ inne srodki techniczne
i organizacyjne zawarte w instrukcjach ich wykonania.

C. Mozna pracowac, o ile uziemione w dwoch punktach.

par.28
Czy do prac eksploatacyjnych stwarzajgcych mozliwo$¢ wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia zalicza sie prace przy nieostonietych urzgdzeniach elektroenergetycznych
znajdujgcych sie pod napieciem ?

A. Nie.
B. W niektérych przypadkach.
C. Tak.

par.28 ust.1

Prace eksploatacyjne, stwarzajgce mozliwo$é wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia

A. mozna wykonywa¢ na polecenie ustne pod nadzorem dopuszczajgcego.

B. nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia pisemnego.

C. mozna wykonywaé przez minimum dwie osoby.

par.28 ust.2 pkt 12
Czy do prac eksploatacyjnych stwarzajgcych mozliwo$é wystagpienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia zalicza sie prace przy wylgczonym spod napiecia torze wielotorowej linii
elektroenergetycznej o napieciu powyzej 1 kV, jezeli ktoérys$ z pozostatych torow
jest pod napieciem?

A. Tak.
B. W niektérych przypadkach.
C. Nie.
par.29 ust.4
Jak dtugo po zakonczeniu prac nalezy przechowywaé polecenie pisemne?
A. 24 godziny.
B. 7dni.
C. 30dni.

74

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

5.28

Dz.U.00.26.313, zm.: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462

par.13 ust.1 pkt 2

Masa przedmiotOw przenoszonych przez jednego pracownika, przy pracy dorywczej, nie
moze przekraczac:

A. 40 kg

B. 45kg

C. 50kg
par.20 ust.2

Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami zrgcymi powinny byé przemieszczane:
A. przenoszone na plecach.

B. przenoszone przed sobg.

C. przewozone na specjalnych wézkach.

par.21 ust.2
Przy przemieszczaniu tadunku na wézku po pochylniach wiekszych niz 5%, masa tadunku,
tacznie z masg wozka, nie moze przekraczaé:

A. 350kg
B. 400kg
C. 450kg
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

/8 pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.48 Dz.U.03.47.401

1 par.10
Ogrodzenie terenu budowy dokonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej:
A. 19m
B. 1,7m
C. 15m

2 par.113 ust.2
Jaka jest wymagana odlegto$¢ od najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania:
A. 15m
B. 20m
C. 256m

3 par.115 ust.4
Na rusztowaniach od strony $ciany nalezy zastosowac balustrady, jezeli rusztowanie to jest
odsuniete od $ciany na odlegto$¢ ponad:
A. 02m
B. 0,3m
C. 04m

4 par.121 ust.2

Roéwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy
w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, za$ w poziomie
odlegtosci stanowisk pracy wynoszg co najmniej:

A. 3m
B. 4m
C. 5m

par.133 ust.1
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych za prace na wysokosci uwaza sie prace wykonywane na
wysokosci nad poziom terenu
A. ponad3,0m
B. conajmniej 2,0 m
C. conajmniej 1,0 m

par.151 ust.2
Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszag niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscia (wejscia). Ich odlegtosci nie powinny przekraczac:

A. 20m

B. 30m

C. 40m
par.169

Tymczasowa obudowa wykopow i wyrobisk podziemnych, jezeli projekt zabezpieczen nie
przewiduje inaczej, nie powinna by¢ eksploatowana diuzej niz:

A. 1rok
B. 2lata
C. 3lata
par.194
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci:
A. 25m
B. 30m
C. 40m
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10

11

12

par.21 ust.1
Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadaniem z wysokosci przedmiotow,
ogradza sie:
A. balustradami
B. szczelng obudowg
C. siatkg ogrodzeniowag

par.50 ust.2
Stanowiska obrébki kamieni na budowie, oddalone od siebie 0 mniej niz 3m, powinny by¢
zabezpieczone ekranami w wysokosci co najmniej:

A. 18m

B. 20m

C. 22m
par.79 ust.1

Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu powinny mie¢ prowadnice
i zabezpieczenia barierkami oraz byé szersze od pojazdéw o:

A. 0,80m
B. 1,00m
C. 1,20m

par.85

Drogi transportowe dla wozkéw i taczek, przebiegajgce ponad poziomem terenu powyzej 1 m,
powinny by¢ zabezpieczone:

A. odbojnicami

B. kraweznikami

C. balustradami
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OCHRONA SRODOWISKA

88 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
Jednolity tekst Dz.U.13.1232. Zmiany: Dz.U.13.1238 art.4; Dz.U.13.21 art.207, Dz.U.13.888
8.1B art.67, MP13.729 zat.1, MP13.821, Dz.U.14.40 art.60, Dz.U.14.47, Dz.U.14.457
1 art.1
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.:
A. ustala procedury obowigzujgce w zakresie sanitarno-higienicznym w kraju.
B. okresla zasady ochrony $rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasohéw z
uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju.
C. zajmuje sie tylko ochrong srodowiska w budynkach.
2 art.175 ust.4
W razie przebudowy linii kolejowej, obowigzek przeprowadzenia pomiaréw poziomow
w $rodowisku substancji lub energii wprowadzanych w zwigzku z eksploatacja,
nalezy wypetni¢ w ciggu :
A. najpézniej wciggu 14 dni.
B. 3 miesiecy.
C. 6 miesiecy.
3 art.17 ust.1
Jakie programy ochrony srodowiska sporzadza sie w celu realizacji polityki ekologicznej panstwa?
A. Wojewddzkie, powiatowe i gminne.
B. Miejskie, zaktadowe.
C. Dla kazdej wsi.
4 art.112
Na czym polega ochrona srodowiska przed hatasem wg Prawa ochrony srodowiska?
A. Na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego srodowiska.
B. Na budowie ekranéw wyciszajgcych poziom hatasu.
C. Na badaniach poziomu hatasu.
5 art.135 ust.2
Kto tworzy tzw. obszar ograniczonego uzytkowania nieruchomosci?
A. Sejmik wojewodztwa w formie uchwaty.
B. Starosta.
C. Marszalek Wojewodztwa.
6 art.3 pkt 4
Emisja wg Prawa ochrony srodowiska to:
A. wydzielanie sie hatasu.
B. emitowanie gazow i pytdw do atmosfery.
C. wprowadzenie bezposrednio lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do powietrza,
wody, gleby lub ziemi substancji lub energii.
7 art.18 ust.1
Programy ochrony $rodowiska dla wojewddztw, powiatéw i gmin uchwala odpowiednio:
A. wojewoda, starosta, prezydent, burmistrz lub wojt.
B. urzad marszatkowski i urzgd starosty, urzad miasta (miasta i gminy, gminy).
C. sejmik wojewodztwa, rada powiatu, albo rada gminy.
8 art.365 ust.2

Wojewoddzki inspektor ochrony $rodowiska moze wstrzymaé oddanie do uzytkowania
nowo zbudowanego obiektu, zaliczonego do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
ktory nie spetnia wymagan ochrony srodowiska, w formie :

A. pisma
B. postanowienia
C. decyzji
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art.4
Korzystanie ze srodowiska, wg definicji zawartej w Prawie ochrony srodowiska, moze by¢ to:
A. Kkorzystanie powszechne, zwykte, szczegdine.
B. korzystanie z zasobdéw srodowiska.
C. nadzwyczajne korzystanie z wod dla celéw przemystowych.

art.7 ust.1
Jakie sankcje ponosi ten, kto spowoduje zanieczyszczenie srodowiska?
A. Ostrzezenie.
B. Nagane.
C. Ponosi koszty usuniecia skutkdw tego zanieczyszczenia.

art.76 ust.4
Na ile dni przed terminem oddania do uzytku obiektu oddziatywujgcego znaczgco na srodowisko,
inwestor powinien poinformowa¢ wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska?
A. 15
B. 20
C. 30

art.129 ust.1

Czego moze zgda¢ wtasciciel nieruchomosci w zwigzku z ograniczeniem sposobu korzystania z
nieruchomosci wg przepiséw prawa ochrony srodowiska?

A. Wykupienia nieruchomosci lub jej czesci lub odszkodowania.
B. Pisemnych przeprosin.
C. Nie ma zadnych praw zwigzanych z wykupieniem lub odszkodowaniem.

Warszawa, lipiec 2014

O) | Rozdziat: OCHRONA SRODOWISKA



Polska Izba Inzynieréw Budownictwa — Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ZAOPATRZENIE W WODE - ODPROWADZANIE SCIEKOW

100

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow.

10.101

Jednolity tekst Dz.U.06.123.858. Zmiany: Dz.U.07.147.1033 art.45, Dz.U.09.18.97 art.32,
Dz.U.10.47.278 art.36, Dz.U.10.238.1578 art.16, Dz.U.12.951 art.17,Dz.U.12.1513 art.4

art.2 pkt 5
Odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy
ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczgc od strony budynku, a w przypadku
jej braku od granicy nieruchomosci to:
A. przylgcze kanalizacyjne
B. przylacze instalacyjne
C. urzadzenie instalacyjne

art.5 ust.1a
Kto jest zobowigzany do prowadzenia regularnej wewnetrznej kontroli jakosci wody przeznaczonej
do zbiorowego zaopatrzenia?
A. Wojewddzki Inspektor Sanitarny
B. Stacja sanitarno-epidemiologiczna
C. Przedsiebiorstwo wodociggéw i kanalizaciji

101

Rozporzadzenie Ml z dnia 20.07.2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzku dostawcéw
Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych.

10.102B

Dz.U.06.136.964

par.11
Pobér kontrolnych prébek sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych
powinien by¢ wykonany przez:
A. dostawce sciekéw
B. odbiorce sciekéw
C. wspodlnie przez dostawce i odbiorce i to z miejsc umozliwiajgcych ocene ogdéinej
ilosci zanieczyszczen

Warszawa, lipiec 2014
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

103

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

111

Jednolity tekst Dz.U.09.178.1380; Zmiana: Dz.U.10.57.353 art.1, Dz.U.12.908 art.7,
Dz.U.13.1635 art.24

art.3 ust.2

Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku, obiektu

lub terenu spoczywa na:

A. zarzadcy lub uzytkowniku.

B. jednostce strazy pozarnej z danego terenu.
C. osobie przebywajgcej na danym terenie.

104

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

11.2C

Dz.U.10.109.719

par.17 ust.1
Wiasciciel lub zarzadca obiektu zawierajgcego strefe pozarowg przeznaczong dla ponad 50
0s6b, bedacych jej statymi uzytkownikami, powinien przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie
organizacji oraz warunkéw ewakuaciji:
A. co najmniej raz na rok.
B. co najmniejraz na 2 lata.
C. conajmniej raz na 3 lata.

par.4. ust.1 pkt 6
Sktadowanie materiatow palnych poza budynkami moze sie odbywa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz:
A. 3m
B. 4m
C. 6m

105

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.

11.3D

Dz.U.09.124.1030

par.12 ust.11
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej powinien wynosi¢ co najmniej:
A. 11m
B. 20m
C. 25m

par.13 ust.3
Na obszarach wiejskich droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnig jezdni co najmniej:
A. 50 kN (kiloniuton6w).
B. 100 kN (kiloniutonéw).
C. 150KkN (kiloniutonéw).

Warszawa, lipiec 2014
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

106

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

11.4C

Dz.U.03.121.1137 Zmiana: Dz.U.09.119.998

par.4 ust.1 pkt 4
Uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej podlega obiekt budowlany (inny niz
budynek), przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym na
powierzchni do 2000 m2 przewiduje sie mozliwos¢ przebywania w strefie pozarowej ilosci do:
A. 30 osob.
B. ponad 50 oséb.
C. ponad 100 oséb.

107

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

11.5B

Dz.U.07.143.1002. Zmiana: Dz.U.10.85.553

par.4 ust.1
Jednostkg dopuszczajgca wyroby stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego oraz
ochrony zdrowia i zycia i mienia do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej jest
A. Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (PCBC)
B. Jednostka Badawczo-Rozwojowa PSP
C. Jednostka posiadajgca certyfikacje PCBC

Warszawa, lipiec 2014
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DOZOR TECHNICZNY

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7.12.2012 w sprawie rodzajow urzadzen technicznych

111 podlegajacych dozorowi technicznemu.
12.12A Dz.U.12.1468
1 par.1 pkt 1 lit.c)
Nie podlegajg dozorowi technicznemu kotly cieczowe o pojemnosci powyzej 2 dm3:
A. w instalacjach otwartych.
B. w instalacjach cisnieniowych.
C. zawsze podlegajg dozorowi technicznemu.
2 par.1 pkt 6 lit.a)
Czy wciggarki i wciggniki stuzgce do przemieszczania tadunkéw podlegajg
dozorowi technicznemu?
A. Tak, wszystkie.
B. Tak, gdy udzwig ich jest wiekszy od 1 kN.
C. Nie podlegaja.
3 par.1 pkt 1 lit.h)
Czy rurociggi technologiczne do transportu acetylenu podlegajg dozorowi technicznemu?
A. Tak, zawsze podlegajg bez wzgledu na srednice rur.
B. Tak, gdy $rednica rur jest wieksza niz 50 mm.
C. Nie podlegajg.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie
112 warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
transportu bliskiego.
12.16 Dz.U.03.193.1890
1 ZatlLp.4

Wciggarki z napedem mechanicznym ogdlnego przeznaczenia podlegajg doraznym kontrolom
prowadzonym przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego co:

A. 2lata
B. 3lata
C. wedlug decyzji uzytkownika

Warszawa, lipiec 2014
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AUTOSTRADY PEATNE

113

Ustawa z dnia 27.10.1994 o autostradach ptatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

13.1

Jednolity tekst Dz.U.12.931. Zmiany: Dz.U.12.951 art.8, M.P.12.891, Dz.U.13.433 art.2,
Dz.13.843 art.1; M.P.13.905; Dz.U.13.1543 art.2, Dz.U.13.1646, Dz.U.14.805 art.1

art.2 ust.1
Kto, wg ustawy o autostradach ptatnych, jest naczelnym organem administracji panstwowej,
wlasciwym w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad?
A. Minister wtasciwy do spraw transportu.
B. Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad.
C. Minister wiasciwy do spraw wewnetrznych i administraciji.

Warszawa, lipiec 2014
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DROGI PUBLICZNE

114 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
14.1 Jednolity tekst Dz.U.13.260. Zmiany: Dz.U.13.843 art.3; Dz.U.13.1543 art.1, Dz.U.14.659 art.3
1 art.3
Ze wzgledu na dostepnos¢ drogi publiczne dzielg sie na:
A. drogi ogolnodostepne i o ograniczonej dostepnosci.
B. drogi og6lnodostepne oraz autostrady i drogi ekspresowe.
C. drogi og6linodostepne i o ograniczonej dostepnosci - w tym autostrady i drogi ekspresowe.
2 art.4 pkt 18
Przebudowa drogi jest to wykonanie robot, w wyniku ktérych:
A. nastepuje podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych ze zmiang
granic pasa drogowego.
B. nastepuje podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych bez zmiany
granic pasa drogowego.
C. nastepuje przywrdcenie pierwotnych parametrow technicznych i eksploatacyjnych drogi.
3 art.5 ust.1 pkt 5
Do jakiej kategorii funkcjonalnej wg ustawy o drogach publicznych zaliczajg sie drogi
alternatywne dla autostrad ptatnych?
A. Drogi krajowe.
B. Drogi krajowe lub wojewddzkie.
C. Drogi krajowe, wojewodzkie, powiatowe.
4 art.8 ust.1
Do jakiej kategorii, wg ustawy o drogach publicznych, zaliczajg sie niezlokalizowane w pasie
drogowym drogi w osiedlach mieszkaniowych?
A. Drogi powiatowe.
B. Drogi gminne.
C. Drogi wewnetrzne, nie nalezgce do zadnej kategorii drog publicznych.
5 art.13b ust.3
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, moze ustali¢ strefe ptatnego parkowania?
A. Starosta.
B. WAjt, burmistrza, prezydenta miasta.
C. Rada gminy lub rada miasta.
6 art.18 ust.2 pkt 6
Kto, wg ustawy o drogach publicznych, zarzgdza ruchem na drogach krajowych?
A. Minister wiasciwy do spraw transportu.
B. Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad.
C. Wojewoda w imieniu Ministra wtasciwego do spraw transportu.
7 art.19 ust.5

Zarzadcg drdg krajowych, z wyjgtkiem autostrad i drog ekspresowych, w miastach na prawach
powiatu jest:

A. Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad

B. Prezydent Miasta

C. Dyrektor Zarzadu Drog Miejskich

Warszawa, lipiec 2014

@) | Rozdziat: DROGI PUBLICZNE
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8 art.25 ust.1
Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyzowan drég r6znej kategorii, wraz z
drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa i
organizacji ruchu nalezy do:
A. zarzadcy drogi wlasciwego dla drogi wyzszej kategorii.
B. zarzadcy drogi wtasciwego dla drogi nizszej kategorii.
C. solidarnie do wszystkich wtasciwych zarzgdcow drog.

9 art.39 ust.6
Czy w pasie drogowym mozna budowa¢ kanalizacje teletechniczng?
A. Tak, ale moze jg zlokalizowa¢ tylko zarzadca drogi, w trakcie budowy lub przebudowy drogi
B. Nie, nie dopuszcza sie takiej lokalizacji
C. Tak, ale tylko dla linii $wiattowodowych

10 art.41 ust.5
Kto ustala wykaz drég krajowych , po ktérych moga sie porusza¢ pojazdy o dopuszczalnym
nacisku na pojedynczg os$ do 98 kN (10 t)
A. Minister wtasciwy do spraw transportu w drodze rozporzadzenia
B. Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
C. Marszatek Wojewddztwa

11 art.43 ust.1
Obiekty budowlane przy drogach krajowych poza terenem zabudowy powinny by¢ usytuowane
w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej
A. 20m
B. 25m
C. 30m

116 Roz_porz_adzenie Ra(_jy Minis_tr()\_/v z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

14.12 Dz.U.04.140.1481

1 par.1 ust.6 pkt 1-2
W przypadku zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robét , do wniosku o jego zajecie
zarzagdca drogi moze zazgda¢ dodatkowych dokumentéw, a w szczegdélnosci:
A. projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym, harmonogramu robot

prowadzonych w pasie drogowym, zwtaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robot
B. projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym, sposobu zabezpieczenia
zajmowanego pasa drogowego

C. projektu budowlanego, technologii rob6t przywracajgcych stan uzytecznosci

2 par.2 ust.3 pkt 1-3

W warunkach przywrécenia pasa drogowego do stanu uzytecznos$ci okresla sie:

A. zakres i technologie rob6t przywracajgcych stan uzytecznosci, sposéb odbioru
przedmiotowego odcinka pasa drogowego, zasady usuwania usterek i wad technicznych,
powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego.

B. zakresitechnologie robét przywracajgcych stan uzytecznosci, zasady usuwania usterek i wad
technicznych powstatych w ciggu 12 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego.

C. zakres i technologie robo6t przywracajgcych stan uzytecznosci, sposéb odbioru
przedmiotowego odcinka pasa drogowego.

Warszawa, lipiec 2014

Rozdziat: DROGI PUBLICZNE
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KOLEJE

119 Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.
15.1C Jednolity tekst Dz.U.13.1594. Zmiany: Dz.U.14.644 art.1
1 art.4 ust.8
Obszar kolejowy to:
A. grunty wzdhuz linii kolejowych usytuowane po obu stronach, przeznaczone do zapewnienia
bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego.
B. tory kolejowe wraz z zajetymi gruntami oraz przylegly pas gruntu, a takze budynki, budowle
i urzadzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajetymi
pod nie gruntami.
C. obszar okreslony dziatkami ewidencyjnymi, na ktérym usytuowane sg linie kolejowe
oraz inne budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone do zarzadzania, eksploatacji
i utrzymania linii kolejowych, a takze stuzgce do obstugi osob i rzeczy.
2 art.9 ust.2 pkt 3
Kto wydaje pozwolenie na likwidacje linii kolejowych nie majgcych znaczenia panstwowego ?
A. Wojewoda.
B. Marszatek Wojewddztwa.
C. Minister wtasciwy ds. Transportu.
3 art.10 ust.3
Kto wykonuje kontrole wyrobdw przeznaczonych do stosowania w infrastrukturze kolejowej
zwigzanej z prowadzeniem ruchu kolejowego, przewozem osob i towaréw oraz eksploatacijg
pojazdoéw szynowych ?
A. Minister wiasciwy ds. transportu.
B. Prezes Urzedu Transportu Kolejowego.
C. Wojewoda.
4 art.19 ust.3 pkt 2
Kto wydaje swiadectwo bezpieczenstwa uzytkownikowi bocznicy kolejowej ?
A. Zarzad Kolei.
B. Dyrektor Zaktadu.
C. Prezes Urzedu Transportu Kolejowego.
5 art.13 ust.2 pkt 2

Czy uzytkownikom bocznicy kolejowej na eksploatowane typy budowli i urzadzen przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego $wiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli
i urzgdzen wydaje:

A. Zarzadca infrastruktury, z ktérg bocznica jest zwigzana.

B. Przewoznik kolejowy, ktéry wykonuje przewozy na terenie bocznicy.

C. Prezes Urzedu Transportu Kolejowego.

Warszawa, lipiec 2014
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ENERGETYKA

121 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
17.1B Jednolity tekst Dz.U.12.1059
’ Zmiany: Dz.U.13.984 art.1; Dz.U.13.1238 art.2, Dz.U.14.457 art.2, Dz.U.14.490
1 art.3 pkt 13
Co w Prawie energetycznym oznacza okreslenie "odbiorca"?
A. kazdego, kto pobiera lub otrzymuje energie bez umowy z przedsiebiorstwem energetycznym.
B. kazdego, kto pobiera lub otrzymuje energie na podstawie umowy z przedsiebiorstwem
energetycznym.
C. kazdego, kto pobiera energie na podstawie umowy z Urzedem Regulacji Energetyki).
2 art.4 ust.1
Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujgce sie przesytaniem i dystrybucjg paliw lub energii do
odbiorcéw, majg obowigzek:
A. utrzymywac zdolno$¢ urzadzen, instalacji i sieci do realizacji ich dostaw w sposob
ciggty i niezawodny, przy spetnieniu wymagan jakosciowych
B. dostarczania do odbiorcéw paliw i energii wg umowy
C. dostarczania odbiorcom paliw i energii w sposéb niezawodny
3 art.6b ust.1 pkt 1 i ust.4
W jaki sposob przedsiebiorstwo energetyczne moze zareagowaé w stosunku do odbiorcy, gdy
w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze instalacja u odbiorcy stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zycia, lub nastgpit nielegalny pobdr energii?
A. Przedsiebiorstwo moze wstrzymac dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej
lub ciepta.
B. Przedsiebiorstwo moze ostrzec odbiorce o konsekwencjach stwierdzonych nieprawidtowosci.
C. Przedsiebiorstwo musi zazgda¢ natychmiastowego usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci pod rygorem kary.
4 art.51
Racjonalne i oszczedne zuzycie paliw i energii, przy zachowaniu niezawodnos$ci wspotpracy
Z siecig, bezpieczenstwa obstugi oraz wymogéw ochrony srodowiska, powinno by¢ spetnione:
A. tylko przy eksploatacji urzadzen i sieci.
B. przy projektowaniu, produkcji, imporcie, budowie i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci.
C. nie jest wymagane w przypadku oceny zuzycia paliw i energii urzgdzeh importowanych.
5 art.52 ust.1
Efektywnos¢ energetyczna to wielko$¢ zuzycia paliw i energii odniesiona do wielkosci efektu
uzytkowego urzadzenia:
A. w typowych warunkach uzytkowania.
B. w ekstremalnych warunkach uzytkowania dla danego typu urzgdzen.
C. w najkorzystniejszych dla danego rodzaju urzgdzen warunkach uzytkowania.
6 art.54 ust.1

Czy osoby zajmujgce sie eksploatacja sieci oraz urzadzen i instalacji energetycznych
obowigzane sg do posiadania kwalifikacji potwierdzonych swiadectwem?

A. Tak - potwierdzonych $wiadectwem nadanym przez komisje kwalifikacyjne
okreslone w ustawie.

B. Nie muszg mie¢ swiadectw kwalifikacyjnych, jesli posiadajg uprawnienia budowlane.
C. Nie musza, jezeli $wiadectwo kwalifikacyjne nada pracodawca.

~J | Rozdziat: ENERGETYKA
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

124 funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
17.13D Dz.U.07.93.623. Zmiany: Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1005
1 par.2 pkt 15
Co to jest przylgcze?
A. Miejsce w rozdzielni skad wyprowadzony jest obwdd zasilajgcy np. silnik
B. Przylacze to miejsce, w ktdrym tgczy sie sie¢ energetyki z siecig odbiorcy
C. Przylgcze jest to odcinek lub element sieci stuzacy do potgczenia urzadzen,
instalacji lub sieci odbiorcy, 0 wymaganej przez niego mocy przytaczeniowej, z siecig
przedsiebiorstwa energetycznego
2 par.3 ust.1 pkt 6
Do ktdrej grupy przylgczeniowej zalicza sie podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i sieci sg
przylgczane do sieci poprzez tymczasowe przytagcze, ktére bedzie, na zasadach okreslonych
w umowie, zastgpione przytlgczem docelowym, lub podmioty, ktérych urzadzenia, instalacje i
sieci sg przytgczane do sieci na czas okreslony, lecz nie dtuzszy niz rok.
A. dogrupyV
B. dogrupyl
C. dogrupy VI
3 par.8 ust.1 pkt 15
Skad projektant czerpie dane i informacje dotyczgce sieci niezbedne w celu doboru systemu
ochrony przed porazeniami w projektowanej instalacji lub sieci
A. z odpowiednich przepiséw
B. z odpowiednich norm
C. z warunkow przytgczeniai odpowiednich norm i przepiséw
4 par.11
Przedsiebiorstwo prowadzi obrét energig elektryczng na warunkach okreslonych w:
A. koncesiji.
B. koncesji, taryfie i umowie sprzedazy energii elektrycznej.
C. umowie przesylowej.
5 par.42 pkt 10
Czy za niedotrzymanie standardéw energii, na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu
jego zasadnosci przedsiebiorstwo energetyczne udziela odbiorcy:
A. Upustu w wysokosci okreslonej w taryfie
B. Przedsiebiorstwo przeprasza odbiorce obiecujgc poprawe
C. Udziela upustu w wysokosci wynegocjowanej
6 par.43 ust.1

Po jakim czasie od zgtoszenia, przedsiebiorstwo energetyczne winno dokonac¢ sprawdzenia
dziatania uktadu pomiarowo rozliczeniowego energii?

A. Nie pozniej niz 14 dni od dnia zgtoszenia.

B. Nie p6zniej niz 5 dni od dnia zgtoszenia.

C. Nie pdzniej niz 20 dni od dnia zgtoszenia.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie

125 szczegO6towych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci.
17.14B Dz.U.03.89.828; Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie btedéw), Dz.U.05.141.1189
1 par.4 pkt 1
Nie wymaga sie potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obstugi urzadzen i instalacji
u uzytkownikéw eksploatujgcych:
A. urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV.
B. urzadzenia elektryczne o napieciu nie wyzszym niz 1 kV i mocy znamionowej nie wyzszej
niz 20 kW, jezeli w dokumentac;ji urzgdzenia okreslono zasady jego obstugi.
C. sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego.
2 par.8 ust.4
W jaki sposob dokonuje sie sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ?
A. W drodze egzaminu pisemnego.
B. W drodze egzaminu ustnego.
A. W drodze egzaminu pisemnego i ustnego.
3 par.7 pkt 1

Sprawdzenie kwalifikacji posiadanych przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci energetycznych przeprowadzaja:

A.
B.

C.

komisje kwalifikacyjne powotywane przez pracodawce zatrudniajgcego te osoby.
komisje kwalifikacyjne powotywane przez organ uprawniony, na wniosek tych oséb lub na
wniosek pracodawcy zatrudniajgcego te osoby.

komisje kwalifikacyjne powotywane przez wtasciwe Okregowe Izby Inzynieréw Budownictwa na
whniosek tych oso6b lub na wniosek pracodawcy zatrudniajgcego te osoby.
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TELEKOMUNIKACJA

126 Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.
18.0 Jednolity tekst: Dz.U.14.243

1 art.2 pkt 10
Interfejs to:
A. ukfad z oprogramowaniem, umozliwiajgcy taczenie, wspotprace i wymiane sygnatow

o okreslonej postaci pomiedzy urzadzeniami potagczonymi za jego posrednictwem
B. ukfad mechaniczny umozliwiajgcy tgczenie dwu urzadzen
C. uktad z oprogramowaniem umozliwiajgcy wspoétprace réznych systemow
telekomunikacyjnych

2 art.31 ust.2 pkt 2
Umowa o dostepie telekomunikacyjnym w zakresie potgczenia sieci, zwana dalej "umowg
0 pofaczeniu sieci”, powinna zawiera¢ postanowienia dotyczgce co najmniej:
A. warunkow technicznych potgczenia sieci telekomunikacyjnych
B. opisu sieci telekomunikacyjnych
C. warunkéw technicznych dla interfejsow stosowanych w tgczonych sieciach

3 art.81 ust.3
Do zestawu ustug powszechnych wchodzi przytgczenie:
A. pojedynczego analogowego zakonczenia sieci u abonenta,
B. pojedynczego analogowego lub cyfrowego — ISDN zakonczenia sieci u abonenta,
C. szerokopasmowego dostepu do internetu.

4 art.143 ust.2
Uzywanie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, nie objetych listg urzagdzenh
zwolnionych z pozwolenia wymaga posiadania pozwolenia radiowego, wydanego przez:
A. Prezesa UKE.
B. odpowiednig komérke urzedu wojewody.
C. Przewodniczgcego KKRIT.

5 art.100 ust.1
Wydatki zwigzane ze swiadczeniem ustugi przytgczenia do sieci w celu zapewnienia
korzystania z ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu przez jednostki uprawnione sg
finansowane:
A. zbudzetu panstwa,
B. ze srodkéw zgromadzonych przez Prezesa UKE z tytutu wptat na pokrycie doptaty,
C. przez operatora wykonujgcego ustuge przytgczenia.

6 art.116 ust.1

W przypadku braku dostatecznych zasob6w czestotliwosci podmioty, dla ktérych zostanie
dokonana rezerwacja czestotliwosci, sg wylaniane:

A. zgodnie z kolejnoscig zgtoszen,

B. w drodze postepowania przetargowego,

C. decyzjg prezesa UKE.
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130 Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.
18.201 Dz.U.10.106.675. Zmiany: Dz.U.12.951 art.47, Dz.U.12.1256 art.1, Dz.U.12.1445 art.11
1 art.3 ust.3
Przy wykonywaniu dziatalnosci w zakresie telekomunikacji jednostek samorzadu terytorialnego i
podmiotéw wykonujgcych zadania z zakresu uzytecznosci publicznej majg zastosowanie
przepisy:
A. prawa telekomunikacyjnego.
B. kodeksu cywilnego.
C. o0 pomocy publicznej.

2 art.37
Wiékno $wiattowodowe umieszczone w kablu $wiattowodowym wchodzgce w skiad sieci
telekomunikacyjnej moze stanowi¢ odrebny przedmiot wtasnosci i innych praw rzeczowych
W rozumieniu przepisow:
A. prawa telekomunikacyjnego
B. kodeksu cywilnego
C. prawo tego nie okresla.

3 art.24 ust.1
Strony zawartej umowy o wspétkorzystaniu lub dostepie do infrastruktury technicznej
zobowigzane sg do przekazania tekstu tej umowy Prezesowi UKE w terminie,
liczgc od dnia jej podpisania:
A. 7dni.
B. 14 dni.
C. 21dni.

4 art.50 ust.6 pkt 2
Roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na budowe:
A. wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowe;j.
B. nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowe;j.
C. wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

5 art.56

Czy do gruntéw rolnych i le$nych objetych decyzjami o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci
szerokopasmowej w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji, stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych?

A. Stosuje sie.
B. Nie stosuje sie.
C. Stosuje sie w zakresie gruntow lesnych.
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MATERIALY WYBUCHOWE PRZEZNACZONE DO UZYTKU
PUBLICZNEGO

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. — o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku

147 cywilnego.
24.0 Tekst jednolity: Dz.U.12.1329. Zmiany: Dz.U.12.951 art.22, Dz.U.13.775; Dz.U.13.1238 art.5,
Dz.U.14.295 art.22

1 art.4a ust.2
Rejestr materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego na terytorium
Rzeczypospolitej polskiej prowadzi:
A. minister spraw wewnetrznych i administracji
B. minister wtasciwy do spraw gospodarki
C. prezes Wyzszego Urzedu Gorniczego

2 art.10 ust.1
Pozwolenia na nabywanie materialtéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
wydaje lub cofa:
A. wojewoda wtasciwy ze wzgledu na siedzibe przedsigbiorcy
B. wojewoda wtasciwy ze wzgledu na miejsce ich przewidywanego uzycia
C. starosta wlasciwy ze wzgledu na siedzibe przedsiebiorcy

3 art.15 ust.2a
Przedsiebiorca i kierownik jednostki naukowej sg obowigzani zawiadomi¢ organ, ktory wydat
pozwolenie, o zmianie danych zawartych w pozwoleniu, w terminie:
A. 7 dni, od dnia zaistnienia tych zmian
B. 14 dni, od dnia zaistnienia tych zmian
C. 1 miesigca, od dnia zaistnienia tych zmian

4 art.18 ust.1 pkt 8
Przedsiebiorca zobowigzany jest przechowywa¢ dokumentacje ewidencji materiatéw wybuchowych
i oceny ryzyka zawodowego przy ich uzywaniu, co najmniej przez:
A. 3 lata, liczgc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w ktérym transakcja zostata dokonana
B. 10 lat, liczgc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w ktérym transakcja zostata dokonana
C. 5lat, liczac od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w ktérym transakcja zostata dokonana

5 art.19a
Osoba majgca mieé¢ dostep do materiatdw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego,
obowigzana jest przeditozy¢:
A. zaswiadczenie albo oswiadczenie o niekaralnosci
B. opinie Komendanta Rejonowego Policji wtasciwego dla miejsca zamieszkania
C. opinie organu administracji terenowej wtasciwego dla miejsca zamieszkania

6 art.22 ust.1
Czyjej kontroli podlega przedsiebiorca w zakresie nabywania materiatow wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego i prowadzenia prac przy ich uzyciu:
A. wojewody wtasciwego dla siedziby przedsigbiorcy
B. komendanta wojewddzkiego Policji wlasciwego dla siedziby przedsigbiorcy
C. komendanta powiatowego Policji wtasciwego dla siedziby przedsiebiorcy

7 art.30 ust.2

W przypadku przewozenia MW bez zgody na przemieszczanie:
A. osoba przewozaca podlega karze grzywny do 5 000 zt

B. przedsiebiorca podlega karze grzywny do 10 000 zt

C. materiat przewozony podlega zatrzymaniu
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

135 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
20.1B Jednolity tekst: Dz.U.12.647. Zmiany: Dz.U.12.951 art.26, Dz.U.12.1445 art.7, Dz.U.13.21
) art.212, Dz.U.13.405, Dz.U.13.1238 art.6, Dz.U.13,1446 art.5, Dz.U.14.379 art.7

1 art.2 pkt 6
Co to jest "obszar przestrzeni publicznej" w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ?
A. Obszar parku publicznego w miescie.
B. Publiczny plac zabaw dla dzieci.
C. Obszar o szczeg6lnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkancow, dla poprawy

jakosci ich zycia ze wzgledu na jego potozenie i cechy funkcjonalno-przestrzenne.

2 art.44 ust.1
Do jakiego dokumentu (opracowania) wprowadza sie ustalenia planu zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa?
A. Do planu miejscowego.
B. Do programu ochrony srodowiska.
C. Do planu gospodarki odpadami.

3 art.60 ust.1

Kto wydaje decyzje o warunkach zabudowy?
A.  Waojt, burmistrz albo prezydent,

B. Wojewoda,

C. Marszatek wojewddztwa.
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GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI

139 Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
211B .]edpolity tekst Dz.U.14.518
Zmiany: Dz.U.14.659 art.4, Dz.U.14.805 art.2

1 art.7
Jezeli zachodzi potrzeba, kto okresla wartos¢ dziatki budowlanej w Swietle ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami ?
A. starosta.
B. wojewoda.
C. rzeczoznawca majgtkowy.

2 art.110 ust.1
Kiedy moze nastgpi¢ sprzedaz prawa uzytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomosci
gruntowej ?
A. Jezeli wéjt, burmistrz albo prezydent miasta nie dokona prawa pierwokupu.
B. Jezeli nie wykona prawa pierwokupu najblizsza rodzina.
C. Jezeli wygasa prawo uzytkowania wieczystego.

3 art.112 ust.4
Organem administracji publicznej wkasciwym w sprawach wywtaszczen nieruchomosci
na podstawie przepiséw ustawy o gospodarce nieruchomosciami, jest:
A. wojewoda.
B. starosta wykonujgcy zadanie z zakresu administracji rzgdowej.
C. zarzad powiatu.

4 art.114 ust.1

Wszczecie postepowania wywtaszczeniowego powinno zosta¢ poprzedzone:
A. rokowaniami o nabycie nieruchomosci na podstawie umowy cywilnoprawne;j.
B. decyzjg administracyjng ustalajgcg wysokos$¢ odszkodowania.

C. ogloszeniem w prasie lokalnej, a jesli wartosé nieruchomosci przekracza 100 tys. zt
- ogtoszeniem w prasie o0 zasiegu ogoélnopolskim.
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OCHRONA ZABYTKOW

143 Ustawa z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Dz.U.03.162.1568 zmiana: Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art. 40, Dz.U.06.50.362,
22.1B Dz.U.06.126.875, Dz.U.07.192.1394 (Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.09.31.206 art.75, Dz.U.09.97.804
art.1, Dz.U.10.75.474 art.1, Dz.U.10.130.871 art.3
1 art.11
Do rejestru zabytkdw nie wpisuje sie:
A. zabytkéw ruchomych.
B. zabytkéw wchodzacych w sktad narodowego zasobu bibliotecznego.
C. parkéw i ogrodow.
2 art.28 pkt 4
Czy nowy wiasciciel starej chaty drewnianej na Zutawach, wpisanej do wojewodzkiej
ewidencji zabytkow, ktéry tg chate nabyt ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do wojewddzkiego
konserwatora zabytkow?
A. nie, bo zgtoszenie nastepuje do ewidencji gruntéw w starostwie
B. nie, bo zgtasza to notariusz
C. tak, ma taki obowigzek
3 art.32 ust.1 pkt 3
Osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne, w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku obowigzane sg niezwtocznie zawiadomic o tym:
A. wihasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wtasciwego wojta
(burmistrza, prezydenta miasta).
B. najblizszy posterunek policji lub strazy miejskiej.
C. ministra wkasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4 art.36 ust.1 pkt 1
Ktdre z nizej wymienionych czynnos$ci wymagajg pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkow?
A. Zmiana wiasciciela zabytku nieruchomego.
B. Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru.
C. Biezgce utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie.
5 art.38 ust.3 pkt 6
Czy wojewodzki konserwator zabytkow jest upowazniony do dokonania wpisu w dzienniku
budowy w zakresie okreslonym przepisami Prawa budowlanego ?
A. Tak.
B. Nie.
C. Przepis nie okresla.
6 art.15 ust.4
Na "Liste dziedzictwa Swiatowego" moze by¢ wpisany:
A. kazdy zabytek nieruchomy.
B. kazdy zabytek ruchomy.
C. tylko pomnik historii.
7 art.74

Kto moze udzieli¢ dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru?

A. Wytgcznie minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
B. Woylgcznie wojewddzki konserwator zabytkdw.

C. Zaréwno minister wtasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jak
i wojewddzki konserwator zabytkow.

Warszawa, lipiec 2014

~J | Rozdziat: OCHRONA ZABYTKOW

(00



Polska Izba Inzynieréw Budownictwa — Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

KODEKS CYWILNY

155 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny.
25.1 Jednolity tekst: Dz.U.14.121
1 art.630 par.2
Jezeli przyjmujacy zamoéwienie wykonat prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajgcego, to:
A. moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia jedynie o 20% kwoty wynikajgcej z wykonania
prac dodatkowych.
B. nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia o catg kwote wynikajgcg z wykonania prac
dodatkowych.
C. moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia jedynie o potowe kwoty wynikajgcej z wykonania
prac dodatkowych.
2 art.634
Czy wykonawca powinien, w $Swietle Kodeksu cywilnego, niezwtocznie zawiadomi¢ inwestora
0 zlej jakosci dostarczonego przez niego materiatu do wbudowania?
A. Nie.
B. Tak.
C. Nie mato znaczenia, bo wine ponosi inwestor z mocy prawa.
3 art.635
Kiedy zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od umowy
jeszcze przed uptywem terminu wykonania dzieta?
A. Tylko wtedy, jezeli przyjmujgcy zamoOwienie opdznia sie z rozpoczeciem dzieta tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w czasie
B. Tylko wtedy, jezeli przyjmujgcy zamowienie op6znia sie z wykonczeniem dzieta tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukohczy¢ w czasie
C. Jezeli przyjmujacy zamowienie op6znia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem dzieta
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym.
4 art.645 par.1
Kiedy nastepuje rozwigzanie umowy o dzieto, ktérego wykonanie zalezy od osobistych
przymiotéw przyjmujgcego zamoéwienie?
A. Tylko wskutek jego $mierci.
B. Tylko wskutek jego niezdolnosci do pracy.
C. Wskutek jego niezdolnosci do pracy lub jego $mierci.
5 art.648 par.1
Jaka, w $wietle przepiséw Kodeksu cywilnego, powinna by¢ forma umowy na roboty budowlane ?
A. Stwierdzona pismem.
B. Forma umowy nie ma znaczenia.
C. Moze by¢ pisemna lub ustna.
6 art.658

Czy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczace umoéw o roboty budowlane dla wzniesienia nowego
obiektu budowlanego stosuje sie odpowiednio do uméw o wykonanie remontu budynku

lub budowli ?

A. zalezy od rodzaju remontu

B. tak

C. nie

Warszawa, lipiec 2014
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KODEKS POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

163 Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego.
31.0 Jednolity tekst: Dz.U.13.267. Zmiany: Dz.U.14.183 art.2

1 art.10 par.1
Organ administracji publicznej obowigzany jest wg Kpa zapewni¢ stronom czynny udziat:
A. w kazdym stadium postepowania.
B. w postepowaniu przed organem | instancji.
C. w postepowaniu przed organem Il instanciji.

2 art.143
Wg Kpa wniesienie zazalenia na postanowienie:
A. wstrzymuje wykonanie postanowienia.
B. nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
C. zawiesza wykonanie postanowienia.

3 art.111
W jakim terminie od dnia doreczenia lub ogtoszenia decyzji strona moze wg Kpa zazgdac
jej uzupetnienia co do prawa odwotania od niej?
A. 14 dni.
B. 30 dni.
C. Miesigca.

4 art.113 par.3
Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej stuzy stronie:
A. odwotanie.
B. skarga do ministra.
C. zazalenie.

5 art.121
Jakie wg Kpa sa skutki zatwierdzenia ugody administracyjne;j?
A. Takie same jak wydania decyz;ji.
B. Takie, jak zawieszenia postepowania.
C. Takie, jak umorzenia postepowania.

6 art.128
Czy odwotanie od decyzji administracyjnej wymaga wg Kpa szczegélnego uzasadnienia?
A. Odwotanie nie wymaga szczegétowego uzasadnienia.
B. Odwotanie wymaga uzasadnienia.
C. Odwotanie wymaga uzasadnienia z okresleniem podstawy faktycznej i prawnej stawianych

zarzutow.

7 art.129 par.2
Odwotanie od decyzji wnosi sie wg Kpa do organu odwotawczego za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje w terminie:
A. 7 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.
B. 14 dni od dnia doreczenia lub ogtoszenia decyzji stronie.
C. 15 dni od dnia wydania decyzji stronie.

8 art.147

Wznowienie postepowania administracyjnego nastepuje wg Kpa :

A. tylko z urzedu.
B. z urzedu lub na zgdanie strony.
C. tylko na zgdanie strony.

Warszawa, lipiec 2014
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art.141 par.2
Wg Kpa zazalenie na postanowienie wnosi sie w terminie:
A. 7 dni od daty doreczenia lub ogtoszenia postanowienia stronie.
B. 14 dni od daty doreczenia postanowienia stronie.
C. 30 dni od daty jego ogtoszenia.

art.145 par.1 pkt 6
Jaki wniosek nalezy wg Kpa ztozy¢ do organu administracji publicznej w wypadku wydania
decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?
A. Whniosek o zawieszenie postepowania.
B. Whniosek o wznowienie postepowania.
C. Wnhniosek o stwierdzenie niewaznosci decyz;ji.

art.148 par.2
W jakim terminie wg Kpa wnosi sie podanie o wznowienie postepowania, w sytuacji, gdy
strona bez wtasnej winy nie brata udziatu w postepowaniu?
A. Jednego miesigca od dnia, w ktérym strona dowiedziata sie o okolicznosci stanowigcej
podstawe do wznowienia postepowania.
B. 14 dni od dnia, w ktérym strona dowiedziata sie o decyzji.
C. Dwoch miesiecy od dnia wydania decyzji.

art.15
Wg Kpa postepowanie administracyjne jest:
A. jednoinstancyjne.
B. dwuinstancyjne.
C. tréjinstancyjne.

art.132 par.1
Czy wg Kpa organ administracji publicznej | instancji moze rozpatrzy¢ odwotanie od wydanej
przez siebie decyzji?
A. Tak, w kazdym przypadku.
B. Tak, kiedy odwotanie wniosty wszystkie strony i odwotanie zastuguje w catosci
na uwzglednienie.

C. Nie ma takiej mozliwosci.

art.156 par.1 pkt 3
Jaki wniosek moze wg Kpa zlozy¢ strona do organu administracji publicznej w wypadku
wydania decyzji ostatecznej, ktéra dotyczy sprawy juz poprzednio rozstrzygnietej inng
decyzjg ostateczng?
A. Whniosek o stwierdzenie niewaznosci decyzji.
B. Whniosek o wznowienie postepowania.
C. Wnhniosek o zawieszenie postepowania.

art.155
Kiedy wg Kpa moze by¢ zmieniona decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo?
A. W kazdym czasie za zgodg strony.
B. W kazdym czasie bez zgody stron.
C. Tylko 14 dni od jej wydania za zgodg stron.

art.20
Wiasciwos¢ rzeczowg organéw administracji publicznej ustala sie wedhug:
A. przepis6w o zakresie ich dziatania.
B. terenu dziatania organu.
C. przepiséw Kpa.

art.29
Kto wg Kpa moze by¢ strong w postepowaniu administracyjnym?
A. Osoby fizyczne i prawne.
B. Tylko osoby fizyczne.
C. Tylko osoby prawne.
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art.33 par.1
Kto wg Kpa moze by¢ ustanowiony petnomocnikiem w postepowaniu administracyjnym?
A. Tylko adwokat lub radca prawny.
B. Osoba fizyczna posiadajgca zdolnos¢ do czynnosci prawnych.
C. Adwokat lub radca prawny, wstepni i zstepni strony.

art.36
Jakie czynnosci wg Kpa powinien podjgé organ administracji w przypadku nie zatatwienia
sprawy w terminie?

A. Wyznaczy¢ nowy termin zatatwienia sprawy bez powiadomienia strony.

B. Zawiadomi¢ strony, podajgc przyczyny zwitoki i wskaza¢ nowy termin zatatwienia sprawy.

C. Zatatwi¢ sprawe w pézniejszym terminie bez powiadamiania strony.

art.41 par.2
W razie braku zawiadomienia organu administracji o zmianie adresu strony, wg Kpa, w toku
postepowania administracyjnego pismo doreczone pod dotychczasowy adres:
A. uznaje sie za nie doreczone.
B. uznaje sie za doreczone.
C. pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem nie doreczenia.

art.59 par.2
Jaki organ administracji publicznej wg Kpa rozstrzyga ostatecznie o przywréceniu terminu do
wniesienia odwotania?
A. Organ | instanciji, ktéry wydat decyzje.
B. Organ wiasciwy do rozpatrzenia odwotania.
C. Wiasciwy w sprawie organ naczelny.

art.65 par.1
Jezeli podanie wniesiono do niewtasciwego organu administracji publicznej, to wg Kpa:

A. organ ten zwraca podanie ze wskazaniem whasciwego organu, do ktérego nalezy go ztozyc¢.

B. pozostawia podanie bez rozpoznania, o0 czym zawiadamia wnoszgcego podanie.
C. organ ten wydaje postanowienie o przekazaniu podania do wtasciwego organu,
powiadamiajgc o tym wnoszgcego podanie.

art.83 par.1
Prawo odmowy sktadania zeznan w charakterze $wiadka w toku postepowania
administracyjnego stuzy wg Kpa :
A. sasiadowi strony.
B. malzonkowi strony.
C. znajomym strony.

art.97 par.1 pkt 4

Wg Kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postepowanie:

A. gdy rozstrzygniecie sprawy i wydanie decyzji zalezy od uprzedniego rozstrzygniecia
zagadnienia wstepnego przez inny organ lub sad.

B. nazadanie strony.

C. nawniosek strony.
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